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DK 5501.460 - Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel fiir VX IT,
TE, TX CableNet

Zur Montage zwischen einer vorderen und einer hinteren Befestigungsebene.

Eigenschaften

Best.-Nr. DK 5501.460

Nutzen Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von der Schrank-
Vorderseite aus
Alle drei Befestigungslocher der EIA-Systemlochung stehen zur
Verschraubung der Einbaukomponente zur Verfiigung.
Alternativ ist im TE 8000 die direkte Verschraubung an der 482,6
mm (19")-Systemlochung mdglich

Einsatzgebiete Zur Montage an der vorderen Befestigungsebene
Zur Unterstiitzung schwerer Einbauten
Zur Anpassung an individuelle 19"-Ebenenabsténde

Material Stahlblech

Oberflache Verzinkt

Lieferumfang Inkl. Befestigungsmaterial

Einbaumdoglichkeiten 482,6 mm (19")-L-Profilschienen vorne und hinten
482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne und hinten
fur 19"-Profilschienen standard

Belastbarkeit 800 N

Hinweis Effektive Auflageflache je Seite 25 mm
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Eigenschaften

Passend fiir Gehausetyp: VX IT
TE
TX CableNet
Ebenenabstand 400 - 600 mm
Verpackungseinheit 2 Stiick
Gewicht/VE 2,364 kg
Zolltarifnummer 73269098
EAN 4028177679016
E-Number Sweden E7239696
ETIM 7.0 EC002620
ECLASS 8.0 27189261
Ausschreibungstext

482,6 mm (19") - Gleitschienen, tiefenvariabel

Tiefenvariable, ausziehbare Gleitschienen, fir
L-férmige Profilschienen und ahnliche

Profilformen.

Zur Montage zwischen zwei 19"- Befestigungsebenen
und zur Unterstiitzung schwerer Einbauten.

19"- Ebenenabstande von 400-600 mm, Belastbarkeit
80 kg.

Zur Unterstlitzung der Klimatisierung integrierter
Komponenten, verfligen

die Gleitschienen uber Beliiftungslochreihen, tGber
die gesamte Tiefe.

Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von
der Schrank-Vorderseite.

Einhdangen, ausziehen, einrasten.

Hierbei bleiben alle drei Befestigungslocher der

19"- Systemlochung erhalten

und stehen der optionalen Verschraubung der
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Einbaukomponenten zur Verfligung.

Material: Stahlblech
Oberflache: Verzinkt
Best.-Nr. DK: 5501.460
Hersteller: Rittal
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