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CP 6052.500 - Kabeldurchflihrungs-Modul fir
Tragarmanschluss @ 130 mm

Nutzung des Montageausschnittes fir Tragarmanschluss @ 130 mm, rund bei an der Wand
montierten Gehausen zur abgedichteten Kabeleinfiihrung. Kann bei bereits eingefiihrten Kabeln
nachtraglich angebaut werden. Ausgestattet mit Hammerkodpfen zur Kabelabfangung. Besonders
fir Kabel mit gleichen Querschnitten geeignet.

Eigenschaften

Artikel-Nr.

Produktbeschreibung

Nutzen

Material

Oberflache

Lieferumfang

Schutzart IP nach IEC 60 529
Verpackungseinheit
Nettogewicht

Bruttogewicht
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CP 6052.500

Nutzung des Montageausschnittes fiir Tragarmanschluss @ 130
mm, rund bei an der Wand montierten Gehausen zur abgedichteten
Kabeleinfiihrung. Kann bei bereits eingefiihrten Kabeln nachtraglich
angebaut werden. Ausgestattet mit Hammerkopfen zur
Kabelabfangung. Besonders fiir Kabel mit gleichen Querschnitten
geeignet.

Kann bei bereits eingefiihrten Kabeln nachtraglich angebaut werden
Besonders gut fiir Kabel mit gleichen Querschnitten geeignet
mit Hammerkopfen zur Kabelabfangung

Stahlblech

Verzinkt

Inkl. Befestigungsmaterial

IP 55 bei sachgerechter Montage und Kabeleinfiihrung
1 Stiick

0.32

0.341



Eigenschaften

PCF/VE (Cradle-to-Gate)

Hinweis zur PCF-Klasse

Zolltarifnummer
EAN
ETIMO

ECLASS 8.0
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1,3 kg CO2 eq (Cat B)

Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des
Produktgewichts naherungsweise berechnet und selbst deklariert

73269098
4028177305786
EC000879

27069216



