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CP 6380.510 - Optipanel

Aluminiumgehause, hohe Warmeleitfahigkeit fiir optimale passive Entwarmung. Fir kleinere
Panels und Steuerlosungen. Extrem schlankes Design, benotigt kaum mehr Platz als die
Einbauten selbst.

Eigenschaften

Artikel-Nr.
Ausflihrung

Nutzen

Material

Grundfarbe

Farbe
Lieferumfang

Einbautiefe

Schutzart IP nach IEC 60 529

© Rittal 2025

CP 6380.510

Tragarmanschluss @ 130 mm

Aluminium-Gehause, hohe Warmeleitfahigkeit fiir optimale passive
Entwarmung.

Geringes Gewicht bei hoher Stabilitat

Kompatibel mit allen Rittal Stand- und Tragarmsystemen

Gehause: Aluminium-Strangpressprofil
Eckstiicke: Zink-Druckguss
Schutzecken: Kunststoff

Natur eloxiert

Gehdause: natur eloxiert
Eckstlicke: RAL 7035
Schutzecken: ahnlich RAL 7024

Gehause mit scharnierter Riickwand
Inkl. Dichtungen
Inkl. Dichtungen und Befestigungsmaterial fiir Frontplatten

150 mm

IP 65



Eigenschaften

Passend fir Front-Panel Breite
Passend fir Front-Panel Hohe
Ausfiihrung

Hinweis

Grundmaterial

Verschluss

Verpackungseinheit
Nettogewicht
Bruttogewicht
Zolltarifnummer
EAN

ETIM 9

ECLASS 8.0

Approbationen

Approbationen

Erklarungen

© Rittal 2025

520 mm
500 mm
Servicezugang von hinten

Wechsel des Tragarmanschlusses durch Drehen des Gehauses
moglich

3 mm Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen
Verschluss-Einsatze 41 mm, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe,
Ausfiihrung C

Scharnierung der Riickwand auf der langsten Gehauseseite

Aluminium

Ausfihrung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlisse: 2
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart

1 Stiick

10.922

11.497
94032080
4028177663183
EC002504

27180505

UL + C-UL (listed)

Konformitatserklarung
Konformitatserklarung UK



