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DK 7161.000 - Teleskopschienen fir Gerateboden zur
Montage am VX Schrankrahmen und zum Nachristen von
bestehenden VX und TS Anwendungen

Fir nachtragliche Umriistung fest eingebauter Gerateboden zum Vollauszug durch Tausch der
vorhandenen Befestigungsbolzen oder Einbauschienen (Schwerlastausfiihrung) gegen die

Teleskopschienen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.

Produktbeschreibung

Material

Oberflache

Passend fiir Geratebodentiefe
Belastbarkeit

Hinweis

Verpackungseinheit
Nettogewicht

Bruttogewicht

PCF/VE (Cradle-to-Gate)

Hinweis zur PCF-Klasse

Zolltarifnummer
ETIM 9

ECLASS 8.0
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DK 7161.000

Fest eingebaute Gerateboden kdnnen auch nachtraglich leicht zum
Vollauszug umgeristet werden. Hierzu werden die vorhandenen
Befestigungsbolzen oder Einbauschienen (Schwerlastausfiihrung)
gegen die Teleskopschienen ausgetauscht.

Stahlblech

Verzinkt

600 mm

50 kg

In der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar und arretierbar.
2 Stiick

2,16 kg

2,34 kg

9 kg CO2 eq (Cat B)

Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des
Produktgewichts naherungsweise berechnet und selbst deklariert

73269098
EC002620

27189261



Eigenschaften

Produktbeschreibung DK Teleskopschienen fiir Gerateboden, 500 N, fiir Geratebodentiefe:
600 mm, Stahlblech, verzinkt

Ausschreibungstext

Teleskopschienen fiir 600 mm tiefe Gerateboden

Die Teleskopschienen werden zwischen dem
Einbausatz und einem 600 mm tiefen Gerate-
boden eingebaut. Die Teleskopschienen
konnen bis maximal 50 kg belastet werden
und sind zweifach arretierbar.

Material: Stahlblech, verzinkt

Fiir Geratebodentiefe: 600 mm
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