Rittal - Das System.

Schneller - besser - iiberall.

DK 7161.700
Teleskopschienen

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)

>> SCHALTSCHRANKE >> STHUHFEITEII.IIIE>> KLIMATISIERUNG >> IT-INFRASTRUKTUR >>SDFI'WME&SEH‘UII‘-E>>

FRIEDHELM L OH GROUP



https://www.rittal.com/de-de
https://www.rittal.com/de-de
https://www.rittal.com/de-de

DK 7161.700 - Teleskopschienen fir Gerateboden zur
Montage am VX Schrankrahmen und zum Nachristen von

bestehenden VX und TS Anwendungen

Fir nachtragliche Umriistung fest eingebauter Geratebdoden zum Vollauszug durch Tausch der
vorhandenen Befestigungsbolzen oder Einbauschienen (Schwerlastausfiihrung) gegen die

Teleskopschienen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.

Produktbeschreibung

Material

Oberflache

Passend fir Geratebodentiefe
Belastbarkeit

Hinweis

Verpackungseinheit
Nettogewicht

Bruttogewicht

PCF/VE (Cradle-to-Gate)

Hinweis zur PCF-Klasse

Zolltarifnummer
EAN
ETIMO

ECLASS 8.0
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DK 7161.700

Fest eingebaute Geratebdden kénnen auch nachtraglich leicht zum
Vollauszug umgeristet werden. Hierzu werden die vorhandenen
Befestigungsbolzen oder Einbauschienen (Schwerlastausfiihrung)
gegen die Teleskopschienen ausgetauscht.

Stahlblech

Verzinkt

700 mm

50 kg

In der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar und arretierbar.
2 Stiick

2.568

2.78

10,5 kg CO2 eq (Cat B)

Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des
Produktgewichts naherungsweise berechnet und selbst deklariert

73269098
4028177221451
EC002620

27189261



Ausschreibungstext

Teleskopschienen T: 700 mm

Zwei Ausfilihrungen: max. Belastung 50 kg Vollauszug.
Fest eingebaute Geratebdden kdnnen auch nachtraglich
leicht zum Vollauszug umgeriistet werden. Hierzu werden
die vorhandenen Befestigungsbolzen oder Einbauschienen
gegen die Teleskopschienen ausgetauscht und am
Geratebodeneinbausatz fixiert. Fiir Geratebodentiefe 700
mm.

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert

VE=1ST.
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