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DK 7240.110 - Steckdosenleiste im Aluminiumkanal

Steckdosenleisten im Aluminiumkanal, lieferbar in verschiedenen Langenvarianten mit
unterschiedlichen Funktionselementen, variable Befestigungsmaoglichkeiten.

Eigenschaften

Artikel-Nr.
Ausfiihrung

Produktbeschreibung
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DK 7240.110

Ohne Schalter

Die Steckdosenleisten sind in verschiedenen Landervarianten mit
unterschiedlichen Funktionselementen lieferbar. Besonderes
Augenmerk wurde auf eine praxisgerechte und universelle
Befestigung gelegt: Mit einem in vier Positionen einsetzbaren
Winkel wird eine variable Befestigungsmaoglichkeit geschaffen. So
konnen z. B. die 482 mm langen Steckdosenleisten wahlweise an
482,6 mm (19")-Profilschienen, am 19"-Montagerahmen, am
Gehauserahmen oder im hinteren Bereich der Wandverteiler
montiert werden. Die Steckdosenleisten mit einer Lange grofRer 482
mm konnen lediglich am Gehauserahmen montiert werden. Ohne
zusatzliches Befestigungszubehor kann die Steckdosenleiste an
allen Profilen mit 25 mm-Malraster eingesetzt werden. Das
erleichtert enorm die Auswabhl, bietet zusétzliche Flexibilitat und
spart zudem Lagerhaltung. Auch an die Kabelfiihrung der Zuleitung
wurde gedacht, bei Montage im 482,6 mm (19")-Profil ist
ausreichend Platz, um die Zuleitung knickfrei zwischen
Steckdosenleiste und Profilschiene zu fiihren. Durch die Anordnung
der Schuko Dosentopfe im 45°-Winkel ist der uneingeschrankte
Einsatz von Winkelsteckern moglich.



Eigenschaften

Material Aluminiumprofil, natur eloxiert
Steckdoseneinsatze: Polycarbonat

Lieferumfang Steckdosenleiste
2 Befestigungswinkel
Inkl. Befestigungsmaterial
Inkl. Anschlusskabel, ohne Stecker, 2 m, HO5VV-F3G1,5

Ausfihrung Ohne Schalter
Steckdosen 3 x D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
Abmessung Hohe: 44 mm

Tiefe: 44 mm

Lange: 262,6 mm

Lange Anschlussleitung 2m

Anschlusskabel (Typ) HO5VV-F3G1,5

Befestigungsmal} 232,5mm

Toleranz Befestigungsmaf 25 mm

Bemessungsbetriebsspannung 250 V AC, 50 Hz

Nennspannung 250V AC, 50 Hz

Nennstrom (max.) 16 A

Anschlussart (elektrisch) Aderendhiilsen

Einbaumaoglichkeiten Bauteile mit 25 mm-Raster
Schrankrahmen

Hinweis Eine Laststrom-Reserve zur Vorbeugung von Fehlauslésungen durch

Einschaltstromspitzen ist abhdangig vom Anwendungsfall ratsam
Befestigungsabstand variabel in einer Spanne von 25 mm,
angegeben ist das Mal} Lochmitte - Lochmitte der
Befestigungswinkel

Normen DIN 49 440-1
Farbe Steckdosentopf grau
Verpackungseinheit 1 Stlick
Nettogewicht 0.5
Bruttogewicht 0.574
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Eigenschaften

Zolltarifnummer 85366990

EAN 4028177255272
ETIM9 EC000330

ECLASS 8.0 27142604
Approbationen

Approbationen VDE

Erklarungen Konformitatserklarung

Ausschreibungstext

Steckdosenleiste mit 3 Steckdosen ohne
Schalter 250V/16A

Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel

zur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.
Die Steckdosenleiste ist mit 3 Schuko-Steckdosen
ausgefihrt. Das Gehause ist ein Aluminium-Profil,
natur eloxiert. Die Steckdosentopfe bestehen

aus Polycarbonat.

Technische Daten:

Nennspannung: 250V AC

Nennstrom: 16 A

Anschlussleitung: 2 m, grau, ohne Anschlul3-
stecker, HO5VV-F3G1,5

Abmessungen: 262,6 x 44,2 x 44 mm, DIN 49440
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