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DK 7507.120 - FlatBox

Gehause in Flat-Pack-Verpackung. Optimal zuganglich und flexibel einsetzbar als Wand- oder
Standgehause.

Eigenschaften
Artikel-Nr. DK 7507.120
Ausfiihrung mit 19"-Montagerahmen
Produktbeschreibung Flexibel einsetzbar als Wand- oder Standgehé&use.
Nutzen Werkzeuglose Schnellmontage
Systemausbau am offenen 19"-Gestell
Material Stahlblech
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberflache Pulverbeschichtet
Farbe RAL 7035
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Eigenschaften

Lieferumfang

Hoheneinheiten

Abmessung

Einbauhohe fiir Komponenten

Belastbarkeit

Hinweis

Grundmaterial
Verpackungseinheit
Nettogewicht
Bruttogewicht

PCF/VE (Cradle-to-Gate)

Hinweis zur PCF-Klasse

Zolltarifnummer
EAN

E-Number Sweden
ETIM9

ETIM 8
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Gehdause in Flat-Pack-Verpackung

1 Wandteil

2 Grundtrager

2 Dach-/Bodenbleche, mit Ausbriichen zur Kabeleinfiihrung tiber
Birstenleisten

2 Seitenwande, abschlieRbar

1 Sichttiir, abschlieBbar, SicherheitsschlieRung 3524 E, Tiranschlag
frei wahlbar

Verbindungselemente zur werkzeuglosen Schnellmontage
Erdungssatz zur systemgerechten Erdung aller Gehauseteile
19"-Montagerahmen

12 HE

Breite: 600 mm
Hohe: 625 mm
Tiefe: 600 mm

12 HE
max. 600 N

Max. Einbautiefe: Tiefe - 58 mm bis zur Riickwand
Max. Ebenenabstand bei zwei 19"-Ebenen: Tiefe - 104 mm
Der Turéffnungswinkel betragt max. 210°

Stahlblech

1 Stiick

29.45

30.18

118,1 kg CO2 eq (Cat B)

Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des
Produktgewichts naherungsweise berechnet und selbst deklariert

94032080
4028177551459
E7238405
EC002500

EC002500



Eigenschaften

ECLASS 8.0 27180208
Approbationen

Erklarungen Herstellererklarung
Ausschreibungstext

12 HE IT-Wand-/Standgehause in Flatpack-Verpackung zur
werkzeugfreien Montage

12 HE Wand-/Standgehause mit im 25 mm Raster
tiefenverstellbarem 482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne, bestehend
aus Wandteil, zwei Grundtragern, Dach- und Bodenblech,
jeweils mit Ausbruch zur Kabeleinfiihrung, abgedeckt

mit Biirstenleisten, zwei 482,6 mm (19")-Profilschienen, zwei
abschlielbaren Seitenwanden und einer abschlieRbaren
Sichttdr.

Das Gehause wird mit Snap-Verbindungselementen
werkzeuglos aufgebaut. Durch die symmetrische
Grundkonstruktion ist ein verwechslungsfreier Aufbau
moglich. Tiranschlag frei wahlbar. Statische

Belastbarkeit der 482,6 m (19")-Ebene: 5 kg/HE. Seitenwande,
Dach und Bodenrahmen mit jeweils zwei Lifterfeldern fir
eine passive Durchliiftung, eine Erweiterung zur aktiven
Klimatisierung ist mit separat erhéltlichen

Liftermotoren moglich, nicht bendtigte Lufterfelder

konnen mit separat erhaltlichen Abdeckplatten

geschlossen werden. Der Einsatz als Standgehause ist

mit separat erhaltlichen NivellierfiiBen moglich. Zusatzliche
hintere 482,6 mm (19")-Befestigungsebene mit separat erhéltlichem
Profilschienensatz maglich.

Material:

© Rittal 2025



Stahlblech, Sichttlir mit Scheibe aus ESG

Oberflachenausfiihrung:
Pulverbeschichtet in RAL 7035

Abmessungen (B x H x T):
600 x 625 x 600 mm, 12 HE
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