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TX 7888.821 - Netzwerkschrank TX CableNet mit Sichttur

Der TX CableNet — Verbesserter Raumgewinn durch IT-Racks ohne iberdimensionale Breite oder
Tiefe. Dieser IT-Netzwerkschrank ist daher auch fir den Einsatz in kleineren IT-
Netzwerkstrukturen geeignet und fiir den individuellen Innenausbau bereits optimal vorbereitet.

Eigenschaften
Artikel-Nr. TX 7888.821
Ausflihrung 2. Generation
mit Sichttdr
mit Seitenwanden
mit Dachblech
Produktbeschreibung Optimale IT Rack Losung fiir die Unterbringung bei beengten
Platzverhaltnissen, niedrigen Deckenhohen oder schwer
zuganglichen Raumen.
Keine Verlustleistung durch ungenutzte Hoheneinheiten bei
Ausbauten mit ausschlieBlich kleinen Elektrokomponenten.
Nutzen Neues Dachblechkonzept: Optimierte Nutzung des gesamten

Schrankvolumen bei der Verkabelung der Schranke, sowie optionale
Integration eines Liftermoduls

Effizientes Rahmenkonzept fiir individuellen Ausbau

Seitenwande verschraubt fir Schnellzugriff

19"-Profilschienen, vorne und hinten, verstellbar in der Tiefe
Umfassendes Zubehdrangebot fiir die individuelle Innenausstattung
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Eigenschaften

Material

Oberflache

Grundfarbe
Farbe

Lieferumfang

Abmessung

Hoheneinheiten

Ebenenabstand (im
Auslieferzustand)

Ausfihrung

Ausfiihrung Tur

Ausflhrung Tir hinten
Ausflihrung Tir vorne
Belastbarkeit

Belastbarkeit (statisch)
Schutzart IP nach EN 60 529

Hinweis
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Gehause: Stahlblech

Tdr: Stahlblech, 1,2 mm

Seitenwand: Stahlblech, 1,2 mm
19“-Profilschienen: Stahlblech, 2 mm
Seitenwand: Stahlblech, 1,2 mm

Schrankgerist: tauchgrundiert
Flachteile: tauchgrundiert, pulverlackiert

RAL 7035
RAL 7035

Gehause mit Sichttiir vorne und Ruicktir hinten

Schrankgerist, mit 19"-Profilschienen, vorne und hinten
Seitenwéande

Verschraubtes Dachblech mit beidseitig verdeckter Kabeleinfiihrung
uber die gesamte Schranktiefe sowie mittigem, verdecktem
Ausbruch zur einfachen Integration eines Liiftermoduls.

Breite: 800 mm
Hohe: 2.000 mm
Tiefe: 1.000 mm

42 HE

645 mm

mit Seitenwanden

Sichttir, einteilig
mit Einscheiben-Sicherheitsglas 3 mm

Stahlblechtdir, einteilig
Sichttdr, einteilig
5000 N

500 kg

IP 20

Fiir den Einbau eines Liiftermoduls sind Biirstenleisten zur
Ausristung der Kabelfiihrungséffnungen erforderlich, sofern diese
verwendet werden oder die Abdeckbleche entfernt wurden



Eigenschaften

Grundmaterial Stahlblech
Verpackungseinheit 1 Stick
Nettogewicht 133.5
Bruttogewicht 143.5
Zolltarifnummer 94032080

EAN 4028177994669
ETIM9 EC002499

ETIM 8 EC002499
ECLASS 8.0 27180207
Approbationen

Approbationen UL + C-UL (listed)
Erklarungen Konformitatserklarung

Konformitatserklarung UK

Ausschreibungstext

IT Rack, Ausbauhohe 42 HE, Sichttiir vorne, einteilige geschlossene
Stahlblechtiir hinten. Artikelnummer 7888.821

Rahmengestell:

IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen, verschweil}ten,
symmetrischen Rahmengestell aus gewalzten und 16-fach gekanteten
Vertikalprofilen, verbunden mit einem Horizontalrahmen unten und
horizontalen Querprofilen, mit verschraubtem Dachblech oben.

Alle Rahmenprofile, mit integrierter Systemlochung im 25 mm Lochraster,
ermoglichen den bequemen Innenausbau durch einfaches Einhangen und
Sichern der Ausbaukomponenten. Alle Profilkanten sind abgerundet. Die
vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in der Tiefe und Breite
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versetzt angeordnete Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen
Befestigung der Komponenten heranziehen lassen. Die Anreihung der
Schranke ist front- und riickseitig sowie seitlich moglich.

Belastbarkeit: bis 500 kg.

Boden:

Offener Bodenrahmen, ohne Bodenbleche, wahlweise zur individuellen
Bestiickung mit Bodenmodulen aus dem Zubehdrprogramm.

Front- und Ricktir:

Sichttiir vorne, mit 3 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Stahlblechtir hinten, einteilig, geschlossen.

Front- und Ricktir jeweils zweifach scharniert, mit Designgriff und
2-Punkt Stangenverschluss, SicherheitsschlieBung 3524 E, austauschbar
gegen AX Komfortgriff zur wahlweisen Integration eines
Profilhalbzylinders. Tiranschlagwechsel moglich, Tiroffnungswinkel 135°
bei Einzelaufstellung, 105° in

Anreihung. Tirscharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften.

Dachblech:

Stahlblechdach, einteilig, geschlossen, verschraubt, vorbereitet zur
Kabelfiihrung seitlich, mittig vorbereitet zur Liiftermontage mit bis zu 6
Liftereinheiten.

Dachblech drehbar zur Kabelfiihrung vorne und hinten.

Zur Unterstiitzung einer passiven Belliftung

lasst sich das Dachblech wahlweise mittels Distanzstlicke anheben.
Montageebenen:

Schrank vormontiert mit zwei 482,6 mm (19") - Montageebenen, vorne und
hinten. Die statische Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen betragt
500 kg.

Montageebenen bestehend aus Universalprofilschienen, vorne und hinten,
breiten-, sowie tiefenvariabel, im Malraster von 15 mm, an Tiefenstrebe
oben und unten im Schrankrahmengeriist, verschraubt. Die zolligen
Montageebenen sind in der Tiefe verstellt montierbar.

Profilschienen vorne und hinten, inklusiv

zusatzlichem Lochbild nach Standard EIA 310 E. Alle Hoheneinheiten an
den Profilschienen gekennzeichnet und bidirektional nummeriert.
HE-Kennzeichnung beider Montageebenen zur vereinfachten Montage der
Ausbaukomponenten von vorne aufien und hinten innenliegend ablesbar.
Profilschienen vorne vorbereitet fiir die werkzeuglose Aufnahme von
Kabelfiihrungshilfen zur Organisation einer strukturierten Verkabelung in
héchster Packungsdichte.

Profilschienen hinten vorbereitet zur beidseitigen Aufnahme einer Power
Distribution Unit (PDU) im 1 HE Formfaktor, ohne Verbrauch an
Ausbauvolumen durch die besonders platzsparende seitliche Montage
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zwischen Montageebene und Seitenwand im

Zero-U Space.

Seitenwéande:

Einteilig verschraubte Seitenwande an den Schrank montiert.
Material:

Schrankgeriist, Dach: Stahlblech 1,5 mm

Dachausschnitte: 1,2 mm

Ricktur: Stahlblech 1,2 mm

Fronttir: Stahlblech 1,2 mm, ESG 3,0 mm
19"-Profilschienen: Stahlblech 2,0 mm

Oberflache:

Flachteile, Tiren tauchgrundiert, pulverlackiert in RAL 7035
Innenausbau tauchgrundiert in RAL 9005

Schrankgertist tauchgrundiert in RAL7035

Approbationen:

CE- Konformitatserklarung

RoHS 3

Abmessungen (BHT): 800x2000x1000 mm

Artikelnummer: 7888.821

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
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