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SV 9344.350 - NH-Sicherungslasttrenner mit
elektromechanischer Sicherungsiiberwachung (MSU)

Eigenschaften

Artikel-Nr.

Material

Farbe

Klemmraum fiir lamellierte
Kupferschienen

Fiir Montageplattenaufbau
Leitungsabgang

Anschlussart (elektrisch)

Bemessungsbetriebsstrom max.

Bemessungsbetriebsspannung
Fir NH-GroRRe

Prifgrundlage

Abmessung

Anschluss von Rundleitern
Polzahl
Verpackungseinheit
Nettogewicht
Bruttogewicht

Kupferanteil (kg/Stiick)
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SV 9344.350

Polyamid
Brandverhalten gemaR UL 94

Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert

Chassis: RAL 7035
Deckel: RAL 7035/7001

Klemmraum-Breite: 50 mm
Klemmmraum-Hohe: 10 mm

Ja
oben/unten
Schraube M10
630 A

690V, 3~

3

IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsétze)

Breite: 250 mm
Hohe: 298 mm

10 - 300 mm?
3-polig

1 Stiick
4159

4.16

1.06



Eigenschaften

Zolltarifnummer 85369095

EAN 4028177540750
ETIMO EC000249
ECLASS 8.0 27371401
Approbationen

Approbationen cQc-ccc

Erklarungen Konformitatserklarung

Konformitatserklarung UK

Ausschreibungstext

NH Sicherungs-Lasttrenner Gr. 3

NH Sicherungs-Lasttrenner Gr. 3

bis 630A 3 polig, fir Abgang oben / unten,

mit elektromechanischer Sicherungsiiberwachung (MSU)
fir Montageplattenaufbau

Anschlussart,,

Schraube M10, Rundleiter bis 300 gmm

Klemmraum fiir lam. Kupferschiene bis 50 x 10 mm
Normen

Schaltgerat: DIN EN 60947-3,

Sicherungseinsatze: nach IEC 60269-2-1, DIN VDE 0636-201
Elektrische Werte

Bemessungsbetriebsstrom:630A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:1000V
Bemessungsstolspannungsfestigkeit Uimp:8 kV
Bemessungsfrequenz:,50 / 60 Hz

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom:690V AC - 50 kA
bei Schutz durch Sicherung:500V AC - 80 kA.
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System:
Rittal RiLine NH
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