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SV 9345.035 - Fuseholder

Fuseholder bis 60 A, 3-polig, einfache Montage auf Geratetragschienen oder tiber OM-
Gerateadapter auf Sammelschienen.

Eigenschaften

Best.-Nr.

Material

Farbe

Anschluss fir Rundleiter-
Querschnitte

Fir Sicherungstyp (Class)

Bemessungsbetriebsstrom max.

Sicherungsstandard

Hinweis

Prifgrundlage

Abmessung

Anschluss fiir Rundleiter-
Querschnitte

Passend fiir Sicherungen

Spannungsbereich fiir
Leuchtmelder

Bemessungsbetriebsspannung

Elektrische Werte UL (SCCR)
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SV 9345.035

Polyamid
Brandverhalten gemafR UL 94-V0

RAL 7035

AWG 1-14

J
60 A
UL 248-8

Geeignet zur Aufrastmontage auf Geratetragschienen 35 mm
(7,5/15 mm hoch) nach DIN EN 60 715 oder RiLine Gerateadapter-
Kombinationen (OM-Adapter/-Trager)

UL 4248-1
UL 4248-4
UL 4248-8

Breite: 120 mm
Hohe: 118 mm

2,5-50 mm?

Durchmesser: 27 mm
Lange: 60 mm

110-600V

600V, 3~

200 kA - 600 V, Fuse Class Jd max. 60 A, JDDZ/7



Eigenschaften

Anzahl Pole 3-polig
Verpackungseinheit 2 Stiick
Gewicht/VE 1,256 kg
Kupferanteil (kg/Stiick) 0.118
Zolltarifnummer 85361050

EAN 4028177805408
ETIM 7.0 EC001900
ECLASS 8.0 27400613
Approbationen

Approbationen UL + C-UL (listed)
Erklarungen Konformitatserklarung
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