Rittal - Das System.

Schneller - besser - iiberall.

SV 9345.040
Fuseholder

Stand: 17.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)

>> SCHALTSCHRANKE >> STHUHFEITEII.IIIE>> KLIMATISIERUNG >> IT-INFRASTRUKTUR >>SDFI'WME&SEH‘UII‘-E>>

FRIEDHELM L OH GROUP



https://www.rittal.com/de-de
https://www.rittal.com/de-de
https://www.rittal.com/de-de

SV 9345.040 - Fuseholder 30 A

3-polig, fiir Schienensysteme mit 60 mm Schienenmittenabstand.

Eigenschaften

Artikel-Nr.
Ausflihrung

Material

Farbe
Anschluss fiir Rundleiter

Fur Schienensysteme mit
Mittenabstand

Fir Sicherungstyp (Class)

Bemessungsbetriebsstrom max.

Bemessungsbetriebsspannung
Sicherungsstandard

Hinweis

Prifgrundlage

Abmessung

Anschluss von Rundleitern

Passend fiir Sicherungen

Passend fir Sammelschienen

Spannungsbereich fir
Leuchtmelder

Elektrische Werte UL (SCCR)
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SV 9345.040
Fir Sicherungstyp Klasse CC

Polyamid
Brandverhalten gemaR UL 94-V0

RAL 7035
AWG 10-16

60 mm

CcC

30A
600V, 3~
UL 248-4

Nicht geeignet zur Aufnahme von Sicherungen 10 x 38 mm nach IEC
60 269-2/-4/-6

UL 4248-4

Breite: 27 mm
Hohe: 200 mm

1,5-6 mm?

Durchmesser: 10 mm
Lange: 38 mm

Hohe: 5,10 mm

110-600V

200 kA - 600 V, Fuse Class CC max. 30 A, JDDZ/7



Eigenschaften

Polzahl

Querschnitt Rundleiter
Verpackungseinheit
Nettogewicht
Bruttogewicht
Kupferanteil (kg/Stiick)
Zolltarifnummer

EAN

ETIM 9

ECLASS 8.0

Approbationen

Approbationen

Erklarungen
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3-polig

1,5-6 mm?

4 Stiick

0.4

0.84

0.032

85369095
4028177709294
EC001644

27400613

UL + C-UL (listed)

Konformitatserklarung UK



