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RX 9362.005 - RiLineX NH-Sicherungslasttrenner

RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in GroRe 00 fiir 60 mm Sammelschienensysteme. Der Deckel
ist abschlielRbar, plombierbar und verfligt tiber eine visuelle Sicherungsiiberwachung. Die sichere
Spannungspriifung erfolgt durch integrierte Messstellen am Deckel. Zur Erleichterung der
Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausfiihrung
mit Schraubanschluss GroRe M8. Kabelabgang individuell oben oder unten umristbar. Inklusive
elektronische Sicherungstiberwachung.

Eigenschaften
Artikel-Nr. RX 9362.005
Nutzen Deckel: abschlielbar und plombierbar
Spannungspriifung durch separate Offnung
Aufrastmontage bis 250 A und einfache Einstellung auf
Sammelschienenstarke 5/10 mm
Werkzeugloser Umbau des Leitungsabgangs
Parkposition fiir vereinfachte Wartungsarbeiten
Alle Varianten auch mit elektronischer Sicherungsiiberwachung
Material Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemaR UL 94
Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert
Farbe RAL 9005
RAL 35745
Lieferumfang Inkl. Anschlussstecker fir elektrische Sicherungsiiberwachung
Fur Schienensysteme mit 60 mm
Mittenabstand
Leitungsabgang oben/unten
Anschlussart (elektrisch) Schraube M8
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Eigenschaften

Bemessungsbetriebsstrom max.

Bemessungsbetriebsspannung
Fir NH-GroRe

Prifgrundlage

Abmessung

Betriebstemperaturbereich
Lagertemperaturbereich

Passend fiir Sammelschienen

Passend fiir
Sammelschienensystem

Polzahl

Gebrauchskategorie

Verschmutzungsgrad

mit elektronischer
Sicherungsiiberwachung (ESU)

Schutzart IP nach IEC 60 529
Verlustleistung (max.)
Verpackungseinheit
Nettogewicht

Bruttogewicht

Kupferanteil (kg/Stiick)

Zolltarifnummer
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160 A
690V AC
00

IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsétze)

Breite: 106 mm
Hohe: 230 mm
Tiefe: 105 mm

-5°C..35°C
-25°C..70°C

15x5/10
20x 5/10
30x5/10

RiLineX
RiLine60

3-polig

AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)

3

Ja

IP 2XB
19w
1 Stick
1.135
1.155
0.363

85369095



Eigenschaften

ETIM9 EC001040
Approbationen
Erklarungen Konformitatserklarung
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