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PK 9523.100 - Polycarbonat-Gehause PK ohne

Vorpragungen

Wandgehause aus glasfaserverstarktem Polycarbonat. Schutzart IP 66. Schnelle Wartung durch
Deckel mit Schnellverschluss. Sicher durch selbstverloschendes Material.

Eigenschaften

Artikel-Nr.
Ausfihrung

Produktbeschreibung

Material

Farbe

Lieferumfang

Schutzart NEMA
Schutzart IP nach EN 60 529

IK-Code

© Rittal 2025

PK 9523.100

PK-Gehause mit Deckel transparent

Einsatz im Umgebungstemperaturbereich: -35 °C...+80 °C. Die
angegebenen Temperaturen kénnen durch die eingebauten Gerate
begrenzt werden.

Gehause: glasfaserverstarktes Polycarbonat

Deckel transparent: Polycarbonat, umlaufend eingeschaumte PU-
Dichtung

Deckelschrauben: Polyamid

Isolierstopfen: Polyethylen

RAL 7035

Gehause mit Deckel
Deckelschrauben
Isolierstopfen fiir Wandbefestigungs-Schrauben

NEMA 4X
IP 66

IKO8



Eigenschaften

Abmessung

Betriebstemperaturbereich
Grundmaterial
Verpackungseinheit
Nettogewicht
Bruttogewicht
Zolltarifnummer

EAN

ETIM9

ECLASS 8.0

Approbationen

Approbationen

Erklarungen

Ausschreibungstext

Breite: 360 mm
Hohe: 254 mm
Tiefe: 111 mm

-35°C...80°C
Polycarbonat

1 Stick

1.367

1.567
94037000
4028177139879
EC000261

27180101

C-UL
DNV-GL
UL

Konformitatserklarung

Polycarbonat-Gehause ohne Vorpragungen

Polycarbonat-Gehause, transparenter Deckel ohne Vorpragungen
Gehause: glasfaserverstarktes Polycarbonat

ohne Vorpragung fir die Kabeleinfiihrung

Deckel: transparentes Polycarbonat

umlaufend eingeschaumte PU-Dichtung

Deckelschrauben: Polyamid
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Isolierstopfen: Polyethylen

Lieferumfang: Deckelschraube

Isolierstopfen fiir Wandbefestigungs-Schrauben
Zubehor: Wandbefestigungslasche

Schutzart IP nach IEC 60529: IP 66

Schutzart NEMA: NEMA 4X

Farbe: Ahnlich RAL 7035

Abmessungen (B x Hx T): 360 x 254 x 111 mm
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