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VX 9682.356

Frontblende, unten, beliftet

Stand: 11.01.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)
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VX 9682.356 - Frontblende, unten, beliftet fur VX

Als unterer Abschluss bei Verwendung von Teiltiren.

Eigenschaften

Artikel-Nr.
Ausfihrung

Produktbeschreibung

Material
Oberflache
Farbe

Lieferumfang

Hinweis

Abmessung
Passend fiir
Verpackungseinheit
Nettogewicht
Bruttogewicht

PCF/VE (Cradle-to-Gate)
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VX 9682.356
mit Belliftungsoffnung

Als unterer Abschluss der modularen Frontgestaltung bei
Verwendung von Teiltliren. Die Frontblenden kénnen von aullen
durch Losen der Schrauben abgenommen werden.

Stahlblech, 1,5 mm
Strukturlack
RAL 7035

Frontblende
Trennsteg
Inkl. Befestigungsmaterial

Bei Verwendung der Frontblenden IP 2X ist fir die obere Entliftung
ein Dachblech mit der Schutzart IP 2X auszuwahlen

Hohe: 300 mm
Breite: = 600 mm
1 Stiick

2.58

2.98

11,4 kg CO2 eq (Cat B)



Eigenschaften

Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des
Produktgewichts naherungsweise berechnet und selbst deklariert

Hinweis zur PCF-Klasse

Zolltarifnummer
EAN
ETIM 9

ECLASS 8.0

Approbationen

Approbationen

Erklarungen
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83024200
4028177929814
EC000456

27142423

UL + C-UL (listed)
UL+ C-UL-FTTA

Konformitatserklarung UK



