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AX 1303.000 - Kompakttavle AX, rustfrit stal

Kabinettet af robust rustfrit stal har et integreret knastsystem, hvormed omfattende
systemudvidelse hurtigt og sikkert kan omsaettes uden boring.

Funktioner

Best.nr.

Materiale

Overflade

Leveringsomfang

Kapslingsklasse NEMA

Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
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AX 1303.000

Kabinet: Rustfrit stal

Lage: Rustfrit stal, omlgbende PU-skumpakning
Montageplade: Stalplade

Rustfrit stal 1.4404 (AISI 316L)

Kabinet og lage: Matslebet, kornstgrrelse 400, ruhed < 0,8 um
Montageplade: galvaniseret

Kabinet med lage(r), 130° abningsvinkel
Montageplade
Las: 3 mm dobbeltkam

NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12

IP 66



Funktioner

Typeklassificering iht. UL 50E

IK-kode

Dimensioner

Materialetykkelse, lage
Materialetykkelse, kabinet
Materialetykkelse montageplade

Mal montageplade (B x H)

Antal lager

Las

Grundmateriale
Pakkestgrrelse
Nettovaegt
Bruttovaegt
Toldtarifnummer
ETIM9

ETIM 8

ECLASS 8.0

Produktbeskrivelse
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Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12

IK10

Bredde: 380 mm
Hgjde: 380 mm
Dybde: 210 mm

1,5 mm

1,5 mm

2mm

330 mm x 355 mm
1

Udfegrelse Ias: Vridere

Antal lase: 1

Laseindsats: 3 mm dobbeltkam

Material lock: Rustfrit stal 1.4404 (AISI 316L)

Rustfrit stal 1.4404 (AISI 316L)
1 stk.

9,31 kg

9,8 kg

94032080

EC000261

EC000261

27180101

AX Kompakttavle, BHD: 380x380x210 mm, rustfrit stal 1.4404, med
montageplade, enkelt 1age, én vridelas



Godkendelser.

Godkendelser. Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Forklaringer. Overensstemmelseserklaering
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