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SZ 2505.510 - Vaeegmontagevinkel til AX, KX, AX IT, AE, KL

Til fastgerelse af stalpladekabinetter og kabinetter af rustfrit stal.

Funktioner

Best.nr.
Produktbeskrivelse
Materiale

Farve
Leveringsomfang
Bemaerk

Passer til

Pakkestgrrelse
Nettovaegt

Bruttovaegt

PCF/VE (Cradle-to-Gate)

Bemaerkning vedr. PCF-klasse

Toldtarifnummer
ETIM9

ETIM 8

ECLASS 8.0

Produktbeskrivelse

Godkendelser.
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SZ 2505.510

Til fastggrelse af stalpladekabinetter og kabinetter af rustfrit stal.
Stalplade

RAL 7035

Inkl. montagematerialer til montage pa kabinet

Ekstra huller i kabinettet pakraevet

Bokstype: AX
KX
Vaegskab AX, 3-delt

4 stk.

0,4 kg

0,44 kg

1,7 kg CO2 eq (Cat B)

Kategori B: PCF-veerdien (Cradle-to-Gate) beregnes som
tilnaermelsesveerdi med afseet i produktvaegten og egendeklareres

73182900
EC002625
EC002625
27189234

SZ Vagmontagevinkel



Godkendelser.

Certifikater. Kapslingsklasse
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