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FT 2736.530 - Systemvinduer til VX, TS, VX SE

Til afskeermning af display- og betjeningsinstrumenter eller udskaeringer og beskyttelse mod
snavs og veesker samt uvedkommende adgang.

Funktioner

Best.nr.
Udgave

Produktbeskrivelse

Materiale
Overflade

Value base frame

Value base frame

Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
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FT 2736.530
60'er profil

Til afskaermning af display- og betjeningsinstrumenter eller
udskaeringer og beskyttelse mod snavs og veesker samt
uvedkommende adgang.

Ekstruderet aluprofil med hjgrnestykker af trykstgbt zink og haerdet
sikkerhedsglas.

Grundramme: pulverlakeret i RAL 7035
Haengsel- og laseprofil: natureloxeret

Af enkeltlagssikkerhedsglas: Hgj modstandsdygtighed mod
oplgsningsmidler og ridser, antistatisk, formindsket fare for
kvaestelse, hvis glasset gar i stykker.

Standard dobbeltkamlaseindsatsen kan udskiftes med Idseindsatse
27 mm, udfgrelse A og/eller med lasesystem Ergoform-S (undtagen
H=270 mm)

Haengsel med 180° abningsvinkel, let at haegte pa.

Let at skrue pa lagen takket veere tilpassede dimensioner
(lageramme kan bruges som boreskabelon).

Nem at justere i hgjden.

Stabiliserer lageudskaeringen.

Skjuler udskaeringskanten.

Der er ingen snavs pa pakningen, ruden er sikret, sa den ikke kan
aftages, ved abning treenger der hverken snavs eller vaeske ind bag
vinduet.

Rammeprofil i hgjderne 30 eller 60 mm

IP 54



Funktioner

Bemaerk Standard dobbeltkamlaseindsatsen kan udskiftes med laseindsatse
27 mm, udfgrelse A og/eller med lasesystem Ergoform-S (undtagen
H=270 mm)
Ikke egnet til udvendig opstilling

Passer til Bokstype: VX

Dimensioner

Gennemsigtigt areal

Indbygningsdybde til komponenter
(maks.)

Pakkestgrrelse
Vaegt/PS
Toldtarifnummer
EAN

ETIM7.0

ECLASS 8.0

Godkendelser.

Certifikater.
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TS
VX SE
Bredde: = 600 mm

Bredde: 500 mm
Hgjde: 570 mm
Dybde: 77 mm

Bredde af observationsvindue: 363 mm
Hgjde af observationsvindue: 498 mm

63 mm

1 stk.

6,1 kg
76101000
4028177476431
EC002527

27182301

Kapslingsklasse



