Rittal - The System.

Faster — better — everywhere.

SK 3239.020
Blaendafdaekning
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SK 3239.020 - Blaendafdaskning til filterventilator/
udgangsfilter

Safremt de eksisterende montageudskeeringer til filterventilatorer/udgangsfiltre skal lukkes for at
forgge kapslingsklassen, kan man nemt i stedet for filtermatten anvende bleendafdaekningen i
filterventilatoren/udgangsfiltret, uden at der kraeves mekanisk pladebearbejdning eller svejsning.

Funktioner

Best.nr. SK 3239.020

Produktbeskrivelse Safremt de eksisterende montageudskaeringer pa filterventilatorer/
udgangsfiltre skal lukkes for at forgge kapslingsklassen, kan man
nemt i stedet for filtermatte anvende blaendafdaekningen i
filterventilatoren/udgangsfiltret, uden at der kraeves mekanisk
pladebearbejdning eller svejsning.

Materiale PE med lukkede celler

Farve Antracit

Bemaerk Ikke egnet til anvendelse i EMC-filterventilatorer.

Passer til best.nr. 3239....

Dimensioner Bredde: 167 mm
Hgjde: 167 mm
Dybde: 15 mm

Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 [P 54

Pakkestgrrelse 2 stk.
Nettovaegt 0.028
Bruttoveegt 0.03
Toldtarifnummer 39211900
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Funktioner

EAN 4028177651753
ETIMO9 EC002617
ETIM 8 EC002617
ECLASS 8.0 27189260

Godkendelser.

Godkendelser. UL+ C-UL-FTTA
UR + C-UR (recognized)

Certifikater. EAC
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