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VX 5301.516 - Rullemodul til VX, VX IT

Sikrer nem omplacering direkte pa opstillingsstedet, ogsa af allerede bestykkede skabe.

Funktioner

Best.nr.

Produktbeskrivelse

Leveringsomfang
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Passer til
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Bemaerk

Pakkestgrrelse
Nettovaegt
Bruttoveegt
Toldtarifnummer
EAN

E-Number Sweden
ETIM9

ECLASS 8.0
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VX 5301.516

Sikrer optimal mobilitet, ogsa ved allerede bestykkede kabinetter.
Rullemodulet skrues direkte pa rammekonstruktionen under
bundrammen og er velegnet til transport af udvidede kabinetter pa
jeevnt underlag og i bygninger.

1 transportmodul med 2 styreruller
1 transportmodul med 2 transportruller, faststaende
Inkl. montagematerialer

Bredde: 556 mm
Hgjde: 79 mm
Dybde: 203 mm

Bundomradet skal veere abent ved monteringspunkterne

Bokstype: VX: = 600 mm
Bokstype: VX IT

Maks. tilladt belastning: statisk 15000 N
Maks. tilladt belastning: dynamisk 10000 N

Den maksimalt tilladte belastningsevne (dynamisk) pa 10000 N
geelder for rullende transport pa et jeevnt underlag.
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