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VX 5315.118 - Netvaerks-/serverskab VX IT med
ventilerede lager, med 19"-profilskinner standard

VX IT netveerks-/serverskab, ventileret, til rumklimastyring. 19" indvendig udbygning med
dybdevariable 19"-profilskinner i udfgrelsen standard fas i forskellige dimensioner.

Funktioner

Best.nr. VX 5315.118

Udgave Ventileret
Standard
med 19" profilskinner

Materiale Stalplade
Aluminium
Fordgr: aluminium, 1,25 mm
Bagder: stalplade, 1,5 mm

Overflade Skabsramme: grundet
Indvendig udbygning: Lakeret
Baglage og topplade: grundet, pulverlakeret
Frontlage: Aluminium, anodiseret/lakeret

General colour RAL 7035

Farve Kabinetramme, bagldge og top: RAL 7035
Frontlage: Vertikale profiler, sglvfarvet, og horisontale profiler, RAL
9005
Indvendig udbygning, ventilationsgitter foran: RAL 9005
Greb og haengsler: RAL 9005

© Rittal 2026 2



Funktioner

Leveringsomfang

Dimensioner

Hgjdeenheder

Montagefrirum til 19"-niveau,

foran/bagtil

Instalation position in 19" area

Niveauafstand (i leveringstilstand)

19"-beslag

Udgave

Udfgrelse topplade
Design af bagder
Design af fordgr
Udfgrelse profilskinner
Udfgrelse bund
Udfgrelse, 19"-niveau(er)

Udfgrelse af profilskinner til
positionering

© Rittal 2026

Skabsramme VX med lager og topplade

Aluminiums-stalpladelage fortil: Ventileret (abent areal i den
perforerede del ca. 85 %), 180° haengsler

Stalpladelage bagtil, ventileret (abent areal i den perforerede del

ca. 85 %)

Las fortil og bagtil: Komforthandtag til lasecylinder og sikkerhedslas
nr. 3524 E

Profilskinner, 482,6 mm (19")

Afstandsstykker, hgjde 50 mm, til haevning af en topplade over
ventilatorudskaeringen i toppladen, til passiv ventilation (vedlagt).
Ikke ngdvendigt for varianter uden udskaering.

12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfglger)

25 hex-skruer, ledende (vedlagt)

IPPC-palle

Topplade, flerdelt, med kabelindfgring i hjgrneomraderne for og bag
Stalpladelage bagtil, ventileret, lodret delt, 180°-haengsler

Bredde: 600 mm
Hgjde: 2.200 mm
Dybde: 1.200 mm

47 HE

150 mm / 330 mm

fortil og bagtil

720 mm

skruet pa rammestellet med montagevinkel gverst og nederst
Standard

flerdelt, med kabelindfgring i hjgrneomraderne for og bag
Stalpladelage, ventileret, lodret delt, 180°-haengsler
Aluminium-stalpladelage, ventileret, udelt, 180°-haengsler
19"-profilskinner standard i VX IT

abent

fortil og bagtil

19"-niveau, fortil og bagtil



Funktioner

Belastningsevne

Maks. belastning (statisk) pr. skab

iht. UL 2416

Bemaerk

Grundmateriale
Pakkestgrrelse
Nettovaegt

Bruttovaegt

PCF/VE (Cradle-to-Gate)

Bemaerkning vedr. PCF-klasse

Toldtarifnummer
ETIM9

ETIM 8

ECLASS 8.0

Produktbeskrivelse

Godkendelser.

Godkendelser.
Certifikater.

Forklaringer.
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15.000 N

12.000 N

Afhaengigt af opstillingssted og -type kan lageabningsvinklen afvige
i den konkrete applikation

Stalplade

1 stk.

84 kg

92,8 kg

209,7 kg CO2 eq (Cat B)

Kategori B: PCF-veerdien (Cradle-to-Gate) beregnes som
tilnaermelsesveerdi med afseet i produktvaegten og egendeklareres

94032080
EC002499
EC002499
27180207

Netvaerks-/serverskab VX IT med ventileret Iage, med 19"-
profilskinner standard, B x H x D: 600x2200x1200, 47 HE

UL + C-UL (listed)
Overflade

Producenterklaering
Overensstemmelseserklaering
Overensstemmelseserklaering UK



