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CP 6315.200 - Betjeningskabinetter med gribelister

Betjeningskabinet med gribelister i moderne design udfert i stalplade, med baerearmsudskaering
@ 130 mm, som passer til bserearmssystemet CP 60/120/180, valgfri serviceadgang forfra eller
bagfra, aluminiumfrontplade kan nemt afmonteres til bearbejdning, beskyttelsesgrad IP 55

Funktioner

Best.nr. CP 6315.200

Materiale Kabinet og lage: Stalplade
Gribelister: Aluminium
Frontplade: Aluminium
Afdaekningskapper: Plast

Overflade Kabinet og lage: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Gribelister: Natureloxeret
Frontplade: natureloxeret

Farve Kabinet og lage: RAL 7035
Gribelister: Natureloxeret
Frontplade: natureloxeret
Afdaekningskapper: svarende til RAL 7024

Leveringsomfang Kabinet med udskeering og forstaerkning til baerearmstilslutning @
130 mm
Fortil med maks. udskaering, afdaekket med letbearbejdet 3 mm
aluminiumfrontplade
Gribelister og afdeekninger pa siden
Vridelds med 3 mm dobbeltkamldseindsats
Tilpasset indvendig udbygningsvinkel med TS hulsystem

Dimensioner Bredde: 380 mm
Hgjde: 300 mm
Dybde: 210 mm
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Funktioner

Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
Udgave

Bemaerk

Grundmateriale

Bemaerkning vedr. produktnr.

Las

Pakkestgrrelse
Nettovaegt
Bruttovaegt
Toldtarifnummer
EAN

ECLASS 8.0

Godkendelser.

Forklaringer.
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IP 55
Forfra

Flytning af baerearmstilslutning og lagehaengsling kan opnas ved at
dreje kabinettet

Ekstraudstyr: Baerearmstilslutning @ 130 mm, excentrisk placeret
praegning i forstaerkningspladen, kan nemt udbores

Lasesystemer til serviceadgang fra forsiden: Laseindsatse pa 41
mm, type C, sikkerhedscylinder, plasthandtag og T-greb, type C

Aluminium

passende montageplade 5050.430 med forsendelsespose
5050.507

Udfegrelse I3s: seglformet lasetap
Antal lase: 1
Laseindsats: 3 mm dobbeltkam

1 stk.
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