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AX 6320.350 - Betjeningskabinet AX med gribelister

Betjeningskabinet med gribelister pa Basis AX, stalplade, med baerearmsudskaering @ 130 mm,
som passer til baerearmssystemet CP 60/120/180, valgfri serviceadgang bagfra,
aluminiumsfrontplade kan nemt afmonteres til bearbejdning, kapslingsklasse IP55.

Funktioner

Best.nr. AX 6320.350

Udgave Baerearmstilslutning @ 130 mm

Materiale Kabinet: Stalplade
Lage: Stalplade, lage med pakning af PU-skum
Frontplade: Aluminium
Afdaekningskapper: Plast

Overflade Kabinet og lage: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Gribelister: Natureloxeret
Frontplade: natureloxeret

General colour RAL 7035

Farve Kabinet og lage: RAL 7035

Gribelister: Natureloxeret
Frontplade: natureloxeret
Afdaekningskapper: svarende til RAL 7024
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Funktioner

Leveringsomfang

Dimensioner

Protection category NEMA
Typeklassificering iht. UL 50E

Udgave
IK-kode

Bemaerk

Grundmateriale
Pakkestgrrelse
Nettovaegt

Bruttoveegt

PCF/VE (Cradle-to-Gate)

Bemaerkning vedr. PCF-klasse

Toldtarifnummer

EAN
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Kabinet med udskaering og forstaerkning til baerearmstilslutning @
130 mm

Fortil med maks. udskaering, afdaekket med letbearbejdet 3 mm
aluminiumfrontplade

Gribelister pa siderne med afslutningskapper

Tilpasset indvendig udbygningsvinkel med hulsystem

Vridelds med 3 mm dobbeltkamldseindsats

Bredde: 380 mm
Hgjde: 380 mm
Dybde: 210 mm

NEMA 1
NEMA 12

Type 1
Type 12

Serviceadgang fra bagsiden
IKO8

Flytning af baerearmstilslutning og lagehaengsling kan opnas ved at
dreje kabinettet

Ekstraudstyr: Baerearmstilslutning @ 130 mm, excentrisk placeret
praegning i forstaerkningspladen, kan nemt udbores

Lasesystemer for servicetilgang bakfra: Laseindsats, kan udskiftes
med mini-komfortgreb AX, laseindsatser 27 mm, udfgrelse A
Lasesystemer til serviceadgang fra forsiden: Laseindsats, kan
udskiftes med laseindsatse 27 mm, type A

Stalplade

1 stk.

8.75

9.16

40,7 kg CO2 eq (Cat B)

Kategori B: PCF-veerdien (Cradle-to-Gate) beregnes som
tilnaermelsesveerdi med afseet i produktvaegten og egendeklareres

94032080

4028177923164



Funktioner

ETIMO9 EC002504
ETIM 8 EC002504
ECLASS 8.0 27180505

Godkendelser.

Godkendelser. UL + C-UL (listed)

Forklaringer. Overensstemmelseserklaering
Overensstemmelseserklaering UK
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