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CP 6340.400 - Compact-Panel

Betjeningskabinet i elegant design af ekstruderede aluminiumprofiler. Ideelt til sma
betjeningsfelter. Mange muligheder for indvendig udbygning

Funktioner

Best.nr.
Udgave

Produktbeskrivelse

Materiale

Overflade

Farve
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CP 6340.400

Med baerearmstilslutning 90 x 71 mm til CP 40, stal

Til mindre betjeningsenheder, som kan indbygges i frontplader.
Frontpladen isaettes bagfra og monteres indefra ved hjaelp af
spaendeskruer. Kundespecifikke frontplader med materialetykkelser
fra 2 til 6 mm er mulige. Bagpladen er venstre- eller hgjrehaengslet.
Topstykke med udskaering og forstaerkning til baerearmssystem CP
40, stal.

Topstykke, bundstykke: Trykstgbt zink
Bagplade: Aluminium

Sidedele: Ekstruderet aluminiumprofil
Skrueafdaekning: Plast

Topstykker, bundstykker, sidedele: pulverlakeret
Bagplade: natureloxeret

RAL 7024



Funktioner

Leveringsomfang

Dimensioner

Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
Protection category NEMA
Passer til frontpanel bredde
Passer til frontpanel hgjde
Udgave

Grundmateriale
Pakkestgrrelse

Nettoveegt

Bruttovaegt
Toldtarifnummer

EAN

ETIM9

ECLASS 8.0

Godkendelser.

Forklaringer.
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Topstykker

Bundstykke

Bagplade

Sidedele

Skrueafdaekning

Inkl. pakning og montagematerialer

Bredde: 315 mm
Hgjde: 388 mm
Dybde: 87 mm

IP 65

NEMA 12

252 mm

350 mm
Serviceadgang fra bagsiden
Aluminium

1 stk.

415

5.56

94032080
4028177382725
EC002504

27180505

Overensstemmelseserklaering
Overensstemmelseserklaering UK



