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CP 6372.542 - Comfort-Panel

Aluminiumkabinet, hgj varmeledningsevne for optimal passiv varmeafledning. Hgj stabilitet trods
lav vaegt. Kapslingsklasse IP 65 iht. IEC 60 529.

Funktioner
Best.nr. CP 6372.542
Udgave Baerearmstilslutning @ 130 mm
Fordele Aluminiumkabinet, hgj varmeledningsevne for optimal passiv
varmeafledning.
Hgj stabilitet trods lav vaegt
Kompatible med alle Rittals stander- og baerearmssystemer
Materiale Kabinet: Ekstruderet aluminiumprofil
Hjornestykker: Trykstgbt zink
Hjgrnebeskyttere: Plast
General colour Natureloxeret
Farve Kabinet: natureloxeret
Hjgrnestykker: RAL 7035
Hjornebeskyttere: svarende til RAL 7024
Leveringsomfang Kabinet med udsparing til tilslutning af baerearm

3 mm dobbeltkamldseindsats, kan udskiftes med laseindsatse pa
41 mm, type C, plasthandtag og T-greb, type C

Inkl. pakninger og montagematerialer til frontplader

Bagvaeg med haengsler, haengsler pa den lengste skabsside
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Funktioner

Dimensioner

Indbygningsdybde
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
Protection category NEMA
Passer til frontpanel bredde
Passer til frontpanel hgjde
Udgave

Bemaerk

Grundmateriale

Las

Pakkestgrrelse
Nettovaegt
Bruttovaegt
EAN

ETIM9

ECLASS 8.0

Godkendelser.

Godkendelser.

Forklaringer.
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Bredde: 628,5 mm
Hgjde: 508,5 mm
Dybde: 1770 mm

152 mm
IP 65
NEMA 12
520 mm
400 mm

Serviceadgang fra bagsiden

Flytning af baerearmstilslutning kan opnas ved at dreje kabinettet

Aluminium

Udferelse las: Vridere
Antal lase: 2
Laseindsats: 3 mm dobbeltkam

1 stk.

12.678

13.345
4028177663077
EC002504

27180505

UL + C-UL (listed)

Overensstemmelseserklaering
Overensstemmelseserklaering UK



