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TX 7888.616 - Netvaerksskab TX CableNet med glaslage

TX CableNet — forbedret pladsudnyttelse takket vaere it-racks uden overdimensioneret bredde
eller dybde. Derfor er dette it-netveerksskab ogsa velegnet til brug i mindre it-netvaerksstrukturer
og er allerede optimalt forberedt til individuel indvendig udbygning.

Funktioner

Best.nr.

Udgave

Fordele

Materiale

Overflade

© Rittal 2025

TX 7888.616

2. generation
med glaslage
med sideplader
Med topplade

New roof plate concept: Optimised use of the entire enclosure
volume with the enclosure cabling plus optional integration of a fan
module

Effektivt rammekoncept til individuel udbygning

Fastskruede sideplader til hurtig adgang

482.6 mm (19") mounting angles, front and rear, adjustable in the
depth

Omfattende tilbehgrsprogram til individuel indretning

Top: Stalplade, 1,5 mm
Skabsramme: Stalplade, 1,5 mm
Profilskinner: stalplade, 2 mm
Sidepanel: Stalplade, 1,2 mm

Skabsramme: grundet
Fladdele: grundet, pulverlakeret



Funktioner

General colour
Farve

Leveringsomfang

Dimensioner

Hgjdeenheder

Niveauafstand (i leveringstilstand)
Udgave

Design af bagder

Design af fordgr

Belastningsevne

Baereevne (statisk)
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529

Bemaerk

Grundmateriale
Pakkestgrrelse
Nettovaegt
Bruttovaegt
Toldtarifnummer

EAN
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RAL 7035
RAL 7035

Kabinet med glaslage foran samt baglage

Enclosure frame with 482.6 mm (19") mounting angles, front and
rear

Sideplader

Screw-fastened roof plate with concealed, rear cable entry in a
transverse direction and central, concealed cut-out for easy
integration of a fan module.

Bredde: 600 mm
Hgjde: 1.200 mm
Dybde: 600 mm

24 HE

345 mm

med sideplader
Stalpladelage, udelt
Glaslase, udelt
5000 N

500 kg

IP 20

Ved indbygning af en ventilationsmodul kreeves der bgrsteskinner til
kabelgennemfgringsabningerne, hvis disse anvendes, eller hvis
daekpladerne er blevet fjernet

Brush strips to conceal the cable entry are available separately and
may be conveniently ordered from our accessory range.

Stalplade
1 stk.

60

60.5
94032080

4028177994638



Funktioner

ETIMO9 EC002499
ETIM 8 EC002499
ECLASS 8.0 27180207

Godkendelser.

Godkendelser. UL + C-UL (listed)

Forklaringer. Overensstemmelseserklaering
Overensstemmelseserklaering UK
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