Rittal - The System.

Faster — better — everywhere.

TS 8186.235
Sideplade, skruemonteret, stalplade
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TS 8186.235 - Sideplade, skruemonteret, stalplade til TS,

TSIT

Sideplader, skruemonterede, stalplade, til TS.

Funktioner

Best.nr.

Fordele

Materiale
Overflade

Farve
Leveringsomfang

Bemaerk

Passer til

Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
Pakkestgrrelse

Vaegt/PS

Toldtarifnummer

EAN

E-Number Sweden

ETIM7.0

ECLASS 8.0

© Rittal 2024

TS 8186.235

Automatisk potentialudligning og hgjere EMC-beskyttelse vha.
gevindbeslag med kontaktelement

Enkel placering takket vaere ophangningshjeelp

PE-bolte med kontaktflader

Stalplade, 1,5 mm

Grundet, udvendigt pulverlakeret
RAL 7035

Inkl. montagematerialer

Gevindbeslag kan valgfrit monteres pa skabets inder- og yderside
Bestykbart areal: Udv. dimensioner — 100 mm

Bokstype: TS
TSIT

Hgjde: 1.800 mm
Dybde: 600 mm

IP 55

2 stk.

26,6 kg
94039910
4028177205239
E7282546
EC002524

27182101



