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TS 8601.065
Sokkelpaneler, sider, 100 mm
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TS 8601.065 - Sokkelpaneler, sider, 100 mm til
sokkelelementer fortil og bagtil

Montage mellem sokkelelementerne. Ved 200 mm hgjde kan der ogsa benyttes to sokkelpaneler
a 100 mm. Til stabilisering af sammenbyggede sokkelelementer kan der monteres sokkelpaneler

drejet 90°.

Funktioner

Best.nr.

Produktbeskrivelse

Materiale
Overflade
Farve

Leveringsomfang

Montageanvisning

Dimensioner

Passer til

Pakkestgrrelse
Nettovaegt
Bruttoveegt

Toldtarifnummer
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TS 8601.065

Montage mellem sokkelelementerne. Ved 200 mm hgjde kan der
ogsa benyttes to sokkelpaneler a 100 mm.

Stalplade
Lakeret
RAL 7035

2 sokkelpaneler
Inkl. montagematerialer

Til stabilisering af sammenbyggede sokkelelementer kan der
monteres sokkelpaneler, i siden, 100 mm drejet 90°. Her er
sokkelsammenbygningslaskerne pakraevet

Hgjde: 100 mm

Bokstype: TS: = 600 mm
Bokstype: SE

Bokstype: CM

Bokstype: TP

Bokstype: PC

Bokstype: IW

Bokstype: TS IT

2 stk.
2
2.07

94039910



Funktioner

EAN 4028177237193
E-Number Sweden E7239656

ECLASS 8.0 27182003
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