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VX 8617.360 - Indbygningssaet til montageplader ryg mod

ryg

Den minimale afstand mellem montagepladerne skaber forudsaetningen for maksimale
opbygninger pa begge montageplader.

Funktioner

Best.nr.

Produktbeskrivelse

Materiale
Overflade

Montageanvisning

Passer til

Pakkestgrrelse

Nettovaegt

Bruttovaegt

PCF per pack (cradle-to-gate)

Note on PCF category
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VX 8617.360

Den minimale afstand mellem montagepladerne skaber
forudsaetningen for maksimale opbygninger pa begge
montageplader.

Stalplade
Galvaniseret, kromateret

Derudover er en anden montageplade, der passer til skabets mal,
pakreevet, se Rittals onlinereservedelsliste.

Ved skabe med bagplade for optimal adgang til bageste
montageplade kan glaslage anvendes i stedet for bagplade eller
ldge med I3s og sideldge.

Bokstype: VX

1 stk.

0.5

0.542

2,1 kg CO2 eq (Cat B)

Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight,
approximately calculated and self-declared



Funktioner

Toldtarifnummer 83024900
EAN 4028177921696
ETIMO EC002620

ECLASS 8.0 27189234
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