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TS 8800.110 - Haangsel til sideplade TS, skruemonteret,

stalplade

Abningsvinkel pa 180° sikrer uhindret adgang. Kan valgfrit monteres pa skabets inder- og
yderside. De 3 gevindbeslag udskiftes med haengsler. Trods haengslingen bevares skabets
kapslingsklasse.

Funktioner

Best.nr.

Produktbeskrivelse

Fordele
Anvendelsesomrader
Materiale

Farve
Leveringsomfang

Bemaerk

Pakkestgrrelse
Nettovaegt

Bruttovaegt
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TS 8800.110

Abningsvinkel pa 180° sikrer uhindret adgang. Kan valgfrit monteres
pa skabets inder- og yderside.

Trods haengslingen bevares skabets kapslingsklasse
De 3 gevindbeslag udskiftes med haengsler
Trykstegbt zink

RAL 7035

Inkl. montageskruer

Kun ved anvendelse af et 180° lagehaengsel kan haengsler til
sideplade og lage monteres pa samme skabsprofil

OBS! De haengslede og ikkehaengslede sideplader samt lager og
bagplader skal altid ligge over for hinanden.

Pa ethvert vertikalt skabsprofil ma kun én flade (haengsler til
sideplade) veere monteret

6 stk.
0.87

0.982



Funktioner

Toldtarifnummer 83021000
EAN 4028177246997
ETIMO EC001167

ECLASS 8.0 27409219
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