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TS 8881.500 - Raekkesystemer TS 8

Raekkesystemet TS 8 af stalplade giver pga. sin symmetriske profil maerkbart mere plads i
bredden og dybden samt en nem indvendig udbygning. Der er hermed ogsa mulighed for
sammenbygning fra alle sider. Derudover sgrger den integrerede, automatiske potentialudligning
af alle flade dele og den tredobbelte overfladebehandling for optimal sikkerhed.

Funktioner
Best.nr. TS 8881.500
Materiale Skabsramme: Stalplade, 1,5 mm
Top: Stalplade, 1,5 mm
Lage: Stalplade, 2,0 mm
Bagplade: Stalplade, 1,5 mm
Flangeplader: Stalplade, 1,5 mm
Montageplade: Stalplade, 3,0 mm
Overflade Skabsramme: grundet
Lage, topplade og bagplade: grundet, udvendigt pulverlakeret,
strukturlak
Montageplade og flangeplader: galvaniseret
Farve RAL 7035
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Funktioner

Leveringsomfang Skabsramme
Lage(r)
Lagehaengsling til hgjre pa enkeltdgrsskabe, kan flyttes til venstre
Topplade
Bagplade
4 transportgjer
Las: 3 mm dobbeltkam
Flangeplader
Montageplade
2 TS-montageskinne 18 x 38 mm
2 Montagestag monteret i skabets dybde

Dimensioner Bredde: 800 mm
Hgjde: 1.800 mm
Dybde: 600 mm

Mal montageplade (B x H) 699 mm x 1.696 mm

Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 IP 55

Kapslingsklasse NEMA NEMA 1
NEMA 12
Typeklassificering iht. UL 50E Type 1
Type 12
IK-kode IKO9
Antal lager 2
2 supportstrips in depth Ja
Grundmateriale Stalplade
Pakkestgrrelse 1 stk.
Nettovaegt 119.8
Bruttovaegt 124.8
Toldtarifnummer 94032080
EAN 4028177251083
ECLASS 8.0 27180101
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Godkendelser.

Godkendelser.

Certifikater.

Forklaringer.
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Bureau Veritas
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Overflade

Producenterklaering
Overensstemmelseserkleaering
Overensstemmelseserklaering UK



