Rittal - The System.

Faster — better — everywhere.

'SV 9340.224
Stottepanel

Stat: 20-07-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

>> ENCLOSURES >>POWEID|5‘I'IIN.ITIII>> CLIMATE CONTROL >> IT IIFIIISTIIIIG“I’IE>>SOF‘I‘W&SEII\II3€$>>

FRIEDHELM L OH GROUP


https://www.rittal.com/dk-da
https://www.rittal.com/dk-da
https://www.rittal.com/dk-da

SV 9340.224 - Stettepanel til afdaekningsprofil

For ekstra stabilitet, for at forhindre bergring pa siden af afdakningsprofilet.

Funktioner

Best.nr.

Produktbeskrivelse

Materiale

Farve

Passende til skinnesystem
Pakkestgrrelse

Nettovaegt

Bruttoveegt
Toldtarifnummer

EAN

ETIM9

ECLASS 8.0

Godkendelser.

Godkendelser.

© Rittal 2025

SV 9340.224

Til at forhindre bergring pa siden af afdaekningsprofilet. Desuden
sikrer stgttepanelet ekstra stabilitet. Anbefalet montageafstand <
500 mm.

Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0

RAL 7035
4-polet

5 stk.

0.16

0.188

39269097
4028177536753
EC000775

27142414

UL + C-UL (listed)



