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SV 9635.372 - Komponentadaptere 1-polet

Til opbygning af tavle- og beskyttelsesanlaeg.

Funktioner

Best.nr.
Udgave

Funktionsmader

Materiale

Farve

Bemaerk

SV 9635.372
L2

Til mekanisk fastggrelse og direkte kontakt til elektriske
komponenter pa kortet

Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94

RAL 7035

Hver af de forskellige fasetilslutninger kreever forskellige
adapterversioner
De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer

Maerkestrgm maks.
Meaerkedriftsspaending

Antal poler
Tilslutningsledninger (AWG)
Laengde tilslutningskabel
Baereskinner antal/hgjde
Beaereskinnetype

Dimensioner

Pakkestgrrelse
Nettovaegt
Bruttovaegt

Kobberandel (kg/styk)
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16 A

690 V (AC), 1~
1-polet

AWG 14

100 mm
1/10 mm
fast

Bredde: 18 mm
Hgjde: 160 mm
Dybde: 35 mm

6 stk.
0,33 kg
0,373 kg

0,008



Funktioner

Toldtarifnummer 85369095
ETIM 9 EC001531
ECLASS 8.0 27370304
Produktbeskrivelse SV component adaptor 16 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L2),

connection cable AWG 14, WH: 18 x 160 mm

Godkendelser.

Godkendelser. UL + C-UL (listed)

Forklaringer. Overensstemmelseserklaering
Overensstemmelseserklaering UK
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