
SV 9683.328
Montagevinkler
Stat: 19-12-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

https://www.rittal.com/dk-da
https://www.rittal.com/dk-da
https://www.rittal.com/dk-da


SV 9683.328 - Montagevinkler til bæreskinner for 
effektafbrydere

Til fastgørelse af effektafbryder-montageskinne.

Funktioner

Best.nr. SV 9683.328

Produktbeskrivelse Til fastgørelse af effektafbryderbæreskinne på skabsprofil eller på 
funktionsrumssidevæggen.

Materiale Stålplade, 2,5 mm

Overflade Galvaniseret

Leveringsomfang Inkl. montagematerialer

Passer til Dybde: = 800 mm

Pakkestørrelse 2 stk.

Nettovægt 4.7

Bruttovægt 4.98

PCF/VE (Cradle-to-Gate) 19 kg CO2 eq (Cat B)

Bemærkning vedr. PCF-klasse Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som 
tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres

Toldtarifnummer 73182900

EAN 4028177937505

ETIM 9 EC002270

ECLASS 8.0 27400613

Godkendelser.

Forklaringer. Overensstemmelseserklæring UK
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