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CS 9888.560 - CS Toptec

Dobbelvaegget Skabsystem til udendgrs opstilling. Med en eller 2 lager. Regntag med
ventilationsriste pa alle 4 sider. Side panler, bagside samt lager er fuldt ud dobbeltvaegget. For
indvendig montage er det muligt pa Rustfri montageramme med forberedte montage huller.
Leveres med 100mm transport sokkel.

Funktioner

Best.nr.

Udgave

Produktbeskrivelse

Materiale

Overflade

Farve
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CS 9888.560

Med udskaering til udendgrs kgleenhed 2 - 5 kW

Dobbelvaegget Skabsystem til udendgrs opstilling. Med en eller 2
lager. Regntag med ventilationsriste pa alle 4 sider. Side panler,
bagside samt lager er fuldt ud dobbeltvaegget. For indvendig
montage er det muligt pa Rustfri montageramme med forberedte
montage huller. Leveres med 100mm transport sokkel.

Skabsramme: Rustfrit stal 1.4301 (AISI 304)
Fladdele og sokkelpaneler: Aluminium, AlIMg3
Regntag: Aluminium

Pulverlakeret
UV-bestandig ren polyester

RAL 7035



Funktioner

Leveringsomfang

Dimensioner

Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IK-kode

Bemaerk

Bemaerkning vedr. produktnr.
Grundmateriale
Pakkestgrrelse

Nettovaegt

Bruttoveegt

EAN

ETIM 9

ECLASS 8.0

Godkendelser.

Forklaringer.
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Dobbeltvaegget udendgrsskab, komplet formonteret

Skabsramme med 25 mm hulsystem i top- og bundramme samt
vertikalprofiler med 2 montageniveauer

Frontldge med lagefiksering, svinghandtag og lasecylinder, lasetype
BJ20027

Sideplader til venstre og hgjre

Bagplade

Regntag

Sokkel med skruemonterede flangeplader og skruemonterede
paneler fortil og bagtil

Bredde: 800 mm
Hgjde: 1.800 mm
Dybde: 800 mm

IP 55
IK10

Alle fladdele fordoblet og potentialudlignet (yder- og inderplade)
CS Toptec danner rammen om outdoor-projektigsninger. De kan
rekvireres under fglgende bestillingsnumre: til enkeltopstillinger:
9774.099, til sammenbygning: 9774.005

Tildeekning af udskeeringen kraever et klimaanlaeg
Aluminium

1 stk.

116

118

4028177981942

EC000261

27180101

Overensstemmelseserklaering



