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Placa de entrada de cables plastica
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SZ 2564.200 - Placa de entrada de cables plastica
modular con pretaladros métricos, para AX

Romper el plastico de los pretaladros para prensaestopas. Escotaduras rectangulares
adicionales y marcos de refuerzo permiten el montaje directo del paso de cables modular.

Caracteristicas

Referencia

Descripcién producto

Material
Color

Number of rectangular cutouts
information

Number of rectangular cutouts

Observacion

Numero de pretaladros métricos
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SZ 2564.200

Romper el plastico de los pretaladros para prensaestopas.
Escotaduras rectangulares adicionales y marcos de refuerzo
permiten el montaje directo del paso de cables modular.

Plastico segun UL 94-V0
RAL 7035

1 escotadura rectangular aloja 10 elementos obturadores pequefios

6

Encontrara la clasificacién de los tamafios de las placas de entrada
de cables en las correspondientes cajas

5xM12
4xM16
6 x M20
5x M25
1 xM32
1 x M40



Caracteristicas

Dimensiones

Adecuado para
Placa de entrada de cables
Campo de temperatura de servicio

Grado de proteccién IP segun EN
60 529

Tipo de comunicacién segun UL
50E

Unidad de embalaje
Peso neto

Peso bruto

Caodigo arancelario
ETIM9

ETIM 8

ECLASS 8.0

Descripcién producto

Aprobaciones

Aprobaciones
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Anchura: 534 mm
Profundidad: 149 mm

Tipo de armario: AX
Tamafo: 4
-40 °C...80 °C

IP 66 con montaje adecuado

Type 1
Type 12

1 pza(s).
0,54 kg
0,573 kg
39269097
EC000211
EC000211
27142421

SZ Placas de entrada de cables plasticas, para AX, para para paso
de cables modular, pretaladradas, An.Pr.: 534x149 mm, para placas
de entrada de cables tamafo 4

UL+ C-UL-FTTA



