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Guia de puesta a tierra, vertical
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DK 7545.000 - Guia de puesta a tierra, vertical para VX, VX

IT

Con los terminales de puesta a tierra adjuntos puede realizarse la puesta a tierra en forma de
estrella de los estribos de entrada de cables de los patch-panels, bornes de puesta a tierra
ajustables de forma variable, capacidad de carga de corriente de la barra aprox. 200 A.

Caracteristicas

Referencia

Descripcion producto

Unidad de envase

Dimensiones

Adecuado para

Unidad de embalaje
Peso neto

Peso bruto

Caodigo arancelario
EAN

ETIM9

ECLASS 8.0
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DK 7545.000

Facil montaje a la reticula DIN de 25 mm de los distribuidores o a
las guias perfil de 482,6 mm (19"). Los terminales de puesta a tierra
adjuntos puede realizarse la puesta a tierra en forma de estrella de
los estribos de entrada de cables de los patch-panels. Los bornes
de puesta a tierra pueden ajustarse de forma variable. Corriente
max. admisible por guia aprox. 200 A.

Guia de puesta a tierra de E-Cu 57 segun DIN EN 12.163, DIN EN
13.601,15 x5 mm

null

15 cables de puesta a tierra 6 mm2, L = 500 mm

Incl. material de fijacién

Longitud: 1.345 mm

Tipo de armario: VX
VXIT

TS

Altura: 1.600 mm

1 pza(s).
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