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FT 2735.570 - Jarjestelmaikkuna VX, TS, VX SE

Naytto- ja ohjauselementtien tai aukotusten peittdmiseen seka suojaksi lialta, nesteilta ja
asiattomalta kaytolta.

ominaisuudet

Tilausnro
Rakenne

Tuotekuvaus
Materiaali
Pintakasittely

Value base frame

© Rittal 2026

il |

FT 2735.570
30-profiili

Naytto- ja ohjauselementtien tai aukotusten peittamiseen seka
suojaksi lialta, nesteilta ja asiattomalta kaytolta.

Suulakepuristettu alumiiniprofiili, kulmakappaleet sinkkipainevalua
ja yksiruutuinen turvalasi.

Runko: pulverimaalattu RAL 7035
Sarana- ja lukkoprofiili: luonnonv. eloksointi

Yksiruutuisesta turvalasista: kestaa hyvin liuotusaineita eika
naarmuunnu helposti, antistaattinen, vahdinen loukkaantumisvaara
rikkoutuessa.

Vakiona toimitettava kaksoislehtiavainpesa vaihdettavissa 27 mm
lukkopesiin, rakenne A ja/tai Ergoform-S -lukkojarjestelmaan
(ulkomitta H = 270 mm).

Saranoitu 180° avautumiskulmalla.
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Kotelointiluokka IP EN 60 529:n
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Helppo kiinnittaa ruuveilla oveen sopivien mittojen ansiosta
(ovikehysta voidaan hyodyntaa porausmallina).

Helposti saadettavissa korkeussuunnassa.

Tukevoittaa oven aukotusta.

Peittaa leikkuusarman.

Tiivisteessa ei ole likaa, levya ei voi nostaa pois, avatessa ei putoa
likaa eika ikkunan takana virtaa nesteita.

Runkoprofiilin korkeus 30 mm tai 60 mm

IP 54

Vakiona toimitettava kaksoislehtiavainpesa vaihdettavissa 27 mm
lukkopesiin, rakenne A ja/tai Ergoform-S -lukkojarjestelmaan
(ulkomitta H = 270 mm).

Ei sovellu ulkokayttoon

Kaappityyppi: VX
TS

VX SE

Leveys: = 800 mm

Leveys: 700 mm
Korkeus: 370 mm
Syvyys: 47 mm

Laiteikkunan leveys: 563 mm
Laiteikkunan korkeus: 298 mm

33 mm

1 kpl
4,619 kg
4,9 kg
76101000
EC002527
EC002527
27182301

FT Jarjestelmaikkuna, VX-, TS-, VX SE -kaapeille, 30 mm profiili,
LxKxS: 700x370x47 mm, L = 800 mm



Hyvaksynnat

Sertifikaatit Kotelointiluokka
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