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AX 2820.410 - Jalustan sivuosat, sivulle, 100 mm AX-

kaapeille

Jalustayksikon paatyyn sivusuunnassa ja rivitettyjen jalustojen lisdvakautukseen tai
sisarakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean
tai kaksi 100 mm korkeata peitelevya.

ominaisuudet

Tilausnro

Tuotekuvaus

Materiaali
Vari
Toimitus

Ohje

Mitat

Sopii:

Type rating UL 50E:n mukaan

Pakkausyksikko
Nettopaino
Bruttopaino
Tullitariffinimike

EAN

© Rittal 2025

AX 2820.410

Jalustayksikon paatyyn sivusuunnassa ja rivitettyjen jalustojen
lisdvakautukseen tai sisarakenteiden kiinnitykseen. 200 mm
korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi
100 mm korkeata peitelevya.

Teraslevy
RAL 9005
Sis. kiinnitystarvikkeet

Components from the 1st generation base/plinth system cannot be
combined with components from the 2nd generation base/plinth
system

Korkeus: 100 mm

Kaappityyppi: AX
Syvyys: =400 mm

Type 1
Type 3R
Type 4
Tyyppi 12

2 kpl

1.04
1.054
94039910

4028177942530



ominaisuudet

ETIMO9
ETIM 8

ECLASS 8.0

Hyvaksynnat

Hyvaksynnat
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EC000721

EC000721

27182003

UL+ C-UL-FTTA



