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SK 3105.330 - Kytkentakaapin lammitin ilman tuuletinta

Kytkentakaapin lammittimet rajoittavat suhteellista kosteutta, estavat kastepistelampatilan
alituksen seka ehkaisevat kondenssiveden muodostumista. Ennaltaehkaisee korroosion tai
sahkoisen oikosulun aiheuttamia vahinkoja. Tama versio on ilman tuuletinta. Jatkuva

[ammitysteho 10-150 W.
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SK 3105.330

Suhteellisen ilmankosteuden saatelyyn tarkoitetut kytkentakaapin
lammitykset estavat kastepisteen alituksen ja siten kondenssiveden
muodostumisen kytkentakaappiin. Korroosion tai sahkoisen
oikosulun aiheuttamat valilliset vahingot valtetaan.

Alumiini, eloksoitu

PTC-lammitin
Pikaliittimet
Kiinnitystarvikkeet

Tarkkaan kytkentakaapin lampotilansaatoon suositellaan
termostaattia

Jotta rakenteisiin ei paasisi syntymaan kosteutta, suositellaan
lammityksen saatoon hygrostaattia

Suurikokoisissa kytkentakaapeissa lamp0 jakautuu tasaisemmin,
jos kaytetaan useampia pienempitehoisia lammittimia.



ominaisuudet

Ohje tilausnumerosta Kaytto on mahdollista -40 °C:n kayttolampdotilassa. Saat pyynnosta
valmistajan vakuutuksen.
Erikoisjannitteet kysyttaessa. Oikeus teknisiin muutoksiin

pidatetaan.
Jatkuva lammitysteho, 10 °C 23W-30W
Nimelliskayttojannite 110 V-240V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mitat Leveys: 64 mm

Korkeus: 155 mm
Syvyys: 56 mm

Sulake Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 IP 20

mukaan

Suojausluokka Il (suojaeristetty)
Kayttolampaotila-alue -33°C...65°C
Pakkausyksikko 1 kpl

Nettopaino 0.331
Bruttopaino 0.395
Tullitariffinimike 85162999

EAN 4028177638631
E-Number Sweden E3404352
ETIM9 EC000737

ETIM 8 EC000737
ECLASS 8.0 27180710
Hyvaksynnat

Hyvaksynnat CSA

UR + C-UR (recognized)

© Rittal 2025



Hyvaksynnat

Selitykset Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
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