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SK 3311.011 - Tuuletinmoduuli malleihin LCP Rack, Inline

CW

Jaahdytystehon lisadmiseen. Lisdksi voidaan toteuttaa redundanssi tai vahentaa sahkodtehon
kulutusta.
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Hyodyt
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Vari
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SK'3311.011

LCP-kaappiin voidaan asentaa jalkikateen yksittaisia
tuuletinmoduuleita viilennystehon lisaamiseksi. Jalkiasennuksella
voidaan niin ikdan saavuttaa LCP-kaapin redundanssi tai vahentaa
sen sahkotehontarvetta.

Voidaan liittaa laitteen ollessa kdynnissa
Puhallinmoduulien vaihto ilman tydkaluja

Asentamalla tuuletinmoduleja LCP:hen nostetaan kulloisenkin
version tuuletus- ja ndin myos jaahdytystehoa. Jaahdytystehon
ollessa riittava tdydentavia tuuletinmoduuleja voidaan hyodyntaa
redundanssin luomisessa. Asentamalla tuulettimia enemman kuin
ilman tilavuusvirta vaatii voidaan sahkoenergian tarvetta vahentaa,
koska tuulettimet kayttavat silloin pienempaa kierroslukua. Samoin
laitteen melutasoa lasketaan merkittavasti.
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1 tuuletinyksikko
EC-tuulettimet

Johdotettu liitantavalmiiksi
Sis. kiinnitystarvikkeet

Vakiovarusteena toimitetaan LCP SK 3311.130/.230/.530 (maks. 30
kW) yhdella tuuletinmoduulilla.

Jotta saavutetaan maks. 30 kW:n jadhdytysteho, on asennettava
kaksi tuuletinmoduulia lisaa.

Vakiovarusteena toimitetaan LCP SK 3311.260/.560 (maks. 55 kW)
neljalla tuuletinmoduulilla.

Jotta saavutetaan maks. 55 kW:n jaghdytysteho, on asennettava
kaksi tuuletinmoduulia lisaa.

Vakiovarusteena toimitetaan LCP SK 3311.540 (maks. 30 kW)
kahdella tuuletinmoduulilla.

Jotta saavutetaan maks. 30 kW:n jadhdytysteho, on asennettava
kaksi tuuletinmoduulia lisaa.
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