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AS 4051.027 - Johdinlaakeri Wire Terminalille

Modulaarinen johtimien sailytys- ja ohjausjarjestelma Wire Terminal WT:lle.

ominaisuudet

Tilausnro

Tuotekuvaus

Hyodyt

Tekniset tiedot

Toimitus

Pohjapinta-ala

Number wire containers

Ohje

Sopii tilausnumerolle

Pakkausyksikko
Nettopaino
Bruttopaino
Tullitariffinimike
EAN

ECLASS 8.0
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AS 4051.027

Modulaarinen ja tilaa saastava johdinlaakeri ja
johtimienvientijarjestelma auttaa kuljettamaan johtimet hallitusti
Wire Terminal WT -automaattiin.

Tilaa saastava varastointi, kuusi johdinsailiota kahdessa tasossa
Johtimien valvottu ja turvallinen lapivienti
Moduulirakenteinen jarjestelma laajennettavissa yksildllisesti

Suurin sallittu kuorma, alakerros: 540 kg (vastaa 6 johdinkelaa,
kukin 90 kg)

Suurin sallittu kuorma, ylékerros: 210 kg (vastaa 6 johdinkelaa, kukin
35kg)

Lisadmoduuli

Leveys: 1.200 mm
Korkeus: 2.250 mm
Syvyys: 800 mm

12

Oikean ja vasemman ritilahyllyn moduulirakenteisen laajennuksen
avulla voidaan varastoida ja siirtaa jopa 36 johdinsailiota.
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