Rittal - The System.

Faster — better — everywhere.

PC 5366.350
PC-kaappijarjestelma

Osavaltio: 9.2.2026 (Lahde: rittal.com/fi-fi)

>> ENCLOSURES >>P0\\'EIDISTIIH.ITHI>> CLIMATE CONTROL >> IT IIFIIASTIIIIGTI.IIE>>SOFT\“RE&SEWBB>>

FRIEDHELM LOH GROUP


https://www.rittal.com/fi-fi
https://www.rittal.com/fi-fi
https://www.rittal.com/fi-fi

PC 5366.350 - PC-kaappijarjestelma

Turvallinen asennustapa kaikille PC-komponenteille naytésta PC:hen ja nappaimistoon.
Erinomainen suoja kosteutta, likaa, lampatilan vaihteluita ja muuta fyysista uhkaa vastaan.

ominaisuudet

Tilausnro PC 5366.350

Rakenne Laiteovi ylhaalla, nappaimistolaatikko, pieni asennuskentta ja
laitepohja

Tuotekuvaus Turvallinen asennustapa kaikille PC-komponenteille ndytosta
PC:hen ja nappaimistoon. Parasta kayttomukavuutta ja modernia
muotoilua. Taydellinen suoja kosteutta ja likaa, lampatilan
vaihteluita ja asiatonta kasittelya vastaan.

Materiaali Kotelo, ovi, takaovi, asennuskentt, tasot: Teraslevy
Kahvat, koristepeitelevyt: Muovi
Ovien peitelevyt: Alumiini
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi

Pintakasittely Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuskentta, taso: pulverimaalaus

General colour RAL 7035

Vari Kotelo, ovi, koristepeitelevyt, tasot: RAL 7035

Kahva: RAL 7015
Valvontakenttd, oven keskiosa: RAL 7015
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ominaisuudet

Toimitus

Mitat

Kotelointiluokka IP IEC 60 529
mukaan

Kotelointiluokka NEMA

Type rating UL 50E:n mukaan

N&ppaimiston maks. koko (BxHxT)
Pohjamateriaali

Pakkausyksikko

Nettopaino

Bruttopaino

Kotelo, ovi, takaovi
Pohjalevyt

Laiteovi, ylos

Pieni asennuskentta

Nappaimistovetolaatikko

Laitehylly

Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.600 mm
Syvyys: 636 mm

IP 55

NEMA 12

Type 1
Tyyppi 12

480 x 70 x 260 mm
Teraslevy

1 kpl

97.5

100

PCF/VE (Cradle-to-Gate) 363,9 kg CO2 eq (Cat B)

Ohje PCF-luokkaan Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimaaraisesti

tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse

Tullitariffinimike 94032080

EAN 4028177959439
ETIM 9 EC002502
ECLASS 8.0 27180501
Hyvaksynnat

Hyvaksynnat UL + C-UL (listed)
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Hyvaksynnat

Sertifikaatit Pintakasittely

Selitykset Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK

© Rittal 2026



