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TP 6730.400 - Konsoli pulpetin keskiosaan, takaa
saranoidulla kannella

Konsoli antaa tukea 2-osaisen rakenteen keskiosalle jos sita kaytetaan esim. nayttokotelon

kanssa.

ominaisuudet

Tilausnro

Tuotekuvaus

Materiaali
Toimitus

Sopii:

Sopii leveydelle
Pohjamateriaali
Pakkausyksikko
Nettopaino
Bruttopaino

Tullitariffinimike

EAN
ECLASS 8.0
Hyvaksynnat
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TP 6730.400

Sopii ohjauskoteloiden asennukseen kotelokiinnikkeella CP-L, @ 130
mm, CP 6525.510. Kotelokiinnike CP-XL, pyorea CP 6130.610.
Liitososat CP-XL poytaasennukseen, CP 6528.410. Helppo
ruuvikiinnitys pulpetin keskiosan pohjaan. Asennusaukotus CP-
kannatinjarjestelmille vakiona keskella, muut paikat mahdollisia
jalkikateen poraamalla. Pulpetin keskiosaan on tehtava
asennusaukotus kiinnikkeelle.

Teraslevy

Sis. kiinnitystarvikkeet
Leveys: = 600 mm
600 mm

Teraslevy

1 kpl

4.8

5.1

94039910
4028177580206

27180504



Hyvaksynnat
Hyvaksynnat UL + C-UL (listed)

Selitykset Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
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