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DK 7064.000 - Teleskooppikiskot laitehyllyille
asennettavaksi VX -kaappikehykseen, jalkiasennettavissa

olemassa oleviin VX ja TS-laitteisiin

Kiinteiden laitehyllyjen muuttamiseksi jalkeenpain ulosvedettaviksi vaihtamalla vanhat
kiinnityspultit tai asennuskiskot (raskaan kuorman rakenne) teleskooppikiskoihin.

ominaisuudet

Tilausnro

Tuotekuvaus

Materiaali

Pintakasittely

Suitable for component shelf

depth
Kuormitettavuus

Ohje

Pakkausyksikko
Nettopaino

Bruttopaino

PCF/VE (Cradle-to-Gate)

Ohje PCF-luokkaan

Tullitariffinimike
ETIMO

ECLASS 8.0
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DK 7064.000

Kiinteasti asennetut laitehyllyt voidaan tehda myds jalkikateen
helposti taysin ulosvedettaviksi. Tata varten vaihdetaan
kiinnityspultit tai asennuskiskot (raskaan kuorman rakenne)
teleskooppikiskoihin.

Teraslevy
Sinkitty

400 mm

100 kg

Voidaan asentaa ja kiinnittaa kaapin syvyyssuunnassa 25 mm
rasterijaolla.

2 kpl

2,24 kg

2,44 kg

9,3 kg CO2 eq (Cat B)

Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimaaréisesti
tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse

73269098
EC002620

27189261



ominaisuudet

Tuotekuvaus Teleskooppikiskot 100 kg 2kpl
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