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IW 6900.720 - Stations de travail industrielles

Coffret inférieur monobloc sur la base VX SE pour stations de travail industrielles.

Caractéristiques

Référence
Modéle
Matériau

Finition

Couleur

Composition de la livraison

Depth with drawer section

Dimensions

Indice de protection IP selon la
norme CEI 60 529

Unité d'emballage

Poids net
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IW 6900.720

Pupitre a tiroir, porte avant design, porte arriére
Coffret, tiroir, porte avant design, porte arriéere : téle d'acier

Coffret : apprét par trempé électrophorese, revétement poudre
extérieur, laque texturée

Bandeaux de finition : RAL 7015

Enveloppe fermée sur les cotés

Plaque passe-cables en trois parties

Pieds de nivellement

Pupitre a tiroir, porte avant design, porte arriére

890 mm

Largeur: 600 mm
Hauteur: 900 mm
Profondeur: 600 mm

IP 54

1p.
60



Caractéristiques

Poids brut

Empreinte carbone/UE (sortie
d'usine)

Remarque sur la classification de
I'empreinte carbone

EAN
ETIMO9
ETIM 8

ECLASS 8.0

Approbation

Certificats

Explications

© Rittal 2025

62

236,2 kg CO2 eq (Cat B)

Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée
calculée approximativement sur la base du poids du produit

4028177968523
EC002502
EC002502

27180501

Finition

Déclaration de conformité



