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SK 3311.011 - Ventilatormodul LCP Rack-hez/Inline CW-

hez

A htés teljesitmény novekedése. Kiegészité redundancia is képezhetd, vagy csdkkenthetd az

elektromos teljesitményfelvétel.
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A hitési teljesitmény ndveléséhez utdlag beépitheték
ventilatormodulok az LCP-kbe. Tovabbi integracié révén ugyanigy
redundancia is képezhet6, vagy csdkkenthet6 az LCP elektromos
teljesitményfelvétele.

MUikodés kozben csatlakoztathatd
Ventilatormodulok szerszam nélkdli cseréje

Az LCP-be épitett ventilatormodulokkal az adott valtozat
légszallitasi teljesitménye, és ezaltal a hitési teljesitménye megné.
Elegendé hiitési teljesitmény esetén a ventilatormodulok
kiegészitése redundancia kiépitésére hasznalhaté. A ventilatorok
sziikséges légszallitasi teljesitményen feliili, utélagos
beszerelésével csokkenthetd az energiafelvétel, mivel a ventilatorok
ekkor kisebb fordulatszamon miikodnek. Ugyanigy a berendezés
zajszintje is jelentésen lecsokken.
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1 ventilatoregység

EC-szell6ztetd

Csatlakozasra kész huzalozas
Rogzitési segédanyagokkal egyutt

Az LCP SK 3311.130/.230/.530 (max. 30 kW) alapkivitele egy
ventilatormodullal.

A max. 30 kW h(tési teljesitmény eléréséhez az igyfélnek/
szerviznek két tovabbi ventilatormodult kell beépiteni.

Az LCP SK 3311.260/.560 (max. 55 kW) alapkivitele négy
ventilatormodullal.

A max. 55 kW hiitési teljesitmény eléréséhez az ligyfélnek/
szerviznek két tovabbi ventilatormodult kell beépiteni.

Az LCP SK 3311.540 (max. 30 kW) alapkivitele két
ventilatormodullal.

A max. 30 kW hitési teljesitmény eléréséhez az ligyfélnek/
szerviznek két tovabbi ventilatormodult kell beépiteni.
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