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SZ 4140.830 - LED-es kompakt rendszer-vilagitétest

Tapfesziiltség: 24 V DC
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SZ 4140.830

Max. EMV tlir6képesség.

Védett, mivel az Gizem a kisfesziiltségu teriileten torténik.
Takarékos energiafogyasztas.

Kevés karbantartast igényel a LED-ek révén.
Ajtohelyzet-kapcsold csatlakozas lehetséges

Integralt atmend huzalozas.
Univerzalis rogzitési lehetéségek.
Donthetd fénykéve.

Vilagitotest haza: extrudalt aluminium
Vilagitotest takaras: polikarbonat (halogénmentes)
Vilagitotestvégek: PC-ABS

RAL 7035 szer(

LED-es kompakt rendszer-vilagitétest
Egb

Eg6takaras

Rogzitési segédanyagokkal egyiitt

450 mm



Jellemzok

Csatlakozasi lehet6ségek

Egé

Védelmi osztaly
Kapcsolé (tipus)
Light cover

Vilagitotest szerelési mod

Rated impulse withstand voltage,
phase to earth

Fazis fazissal szembeni névleges
Iokéfesziiltség-allésaga

Névleges szigetelési fesziiltség

Rated current max DC note

egyenaram esetén
Number of LEDs
Mounting distance clip/magnet

Beépitési lehetéségek

Megjegyzés

Light cone adjustment
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Betaplalas dugaszosszekotén keresztiil
Ajtohelyzet-kapcsold
Atmené huzalozas (vilagitotest-sorok felszereléséhez)

LED-ek, hideg-fehér

1l (SELV)

Integralt be-/ki-/ajtokapcsolo
Igen

Csavarozas
Csipeszrogzités
Magneses rogzités (tartozék)

a tapegységtél fligg

a tapegységtél fligg

a tapegységtdl fiigg

Vilagitotest-sorok felépitése esetén a maximalis névleges
aramerésség 2 A

012 A
30
375 mm

Kozvetlenil a szekrényprofilra 25 mm-es méretraszterben
Magneses rogzitékészlettel
AE: sinnel a belsé kiépitéshez

Kizarélag kapcsoloszekrényekben és zart szekrényekben
hasznalhato

Az ugyfél tapegységeivel torténd hasznalat esetén arra kell tigyelni,
hogy ezek rendelkezzenek az alkalmazasnak megfelel§ sziikséges
engedélyekkel

Vilagitotest-sorok felépitése esetén a maximalis névleges
aramerGsség 2 A

Igen



Jellemzok

Méret

Névleges lizemi fesziiltség

IP védettség az IEC 60 529 szerint
Csomagolasi egység

Nettd tomeg

Brutté tomeg

Vamtarifaszam

EAN

E-Number Sweden

ETIM 9

ETIM 8

ECLASS 8.0

Jovahagyasok

Magyarazatok

© Rittal 2026

Szélesség: 430 mm
Magassag: 32,8 mm
Mélység: 20,64 mm

24V (DC)

IP 20

1db

0.37

0.38

94054990
4028177630147
E4302507
EC000321
EC000321

27189241

Megfeleléségi nyilatkozat
Megfelel6ségi nyilatkozat UK



