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VX 5301.516 - Gérgomodul VX, VX IT tipushoz

A felhaszndlasi helyre torténé egyszer(i mozgatashoz, mar készre gyartott szekrényekhez is.

Jellemzok

Cikkszam

Termékleiras

Egységcsomag

Méret

Szerelési utasitas
Hasznalhaté

Terhelhet6ség:

Megjegyzés

Csomagolasi egység

Nettd tomeg
Brutté tomeg
Vamtarifaszam
EAN

E-Number Sweden
ETIM 9

ECLASS 8.0

© Rittal 2025

VX 5301.516

Mobil alkalmazasra, mar felszerelt szekrényekhez is. A gérgémodult

kozvetlenil a fenékkeret ald a vazra kell csavarozni, alkalmas

felszerelt szekrények sik talajon és éplletekben torténd szallitasara.

1 db szallitémodul 2 db elfordulé gorgével
1 db szallitémodul 2 szallitogorgbvel, rogzitett
Rogzitési segédanyagokkal egyiitt

Szélesség: 556 mm
Magassdag: 79 mm
Mélység: 203 mm

A padlofeliiletnek nyitottnak kell lennie a szerelési pontoknal

Hazipus: VX: = 600 mm
Hazipus: VX IT

Max. megengedett terhelés: 15 kN, statikus
Max. megengedett terhelés: 10 kN, dinamikus

A 10 kN maximalis (dinamikus) terhelés sik terepen, gorgékkel
végzet szallitdsra vonatkozik.
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