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IW 6900.300 - PC-szekrényrendszerek PC-toronyhazak

Haz hagyomanyos PC-tornyokhoz.

Jellemzok
Cikkszam
Kivitel

Termékleiras

Anyag

Feliilet

Szin

Egységcsomag
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IW 6900.300

Tetd munkalap szereléséhez vagy feliilt ala torténé szereléshez
el6készitve

Fenéklemez dntvénylabak szereléséhez vagy feliiltre torténd
szereléshez el6készitve

Szokvanyos PC-tornyok az alabbi Szé/Ma/Mé méretig: 250 x 530 x
600 mm (max. 20 kg) a mellékelt tartopant révén biztonsdgosan az
ajtéra csavarozott fenékhez rogzitheték. A PC hatsé interfészei
nyitott ajtonal konnyedén hozzaférhetdk. Az el6szerelt sz(irés
ventilatorok révén a haz azonnal hasznalatba vehetd.

Haz: acéllemez
Ajto: acéllemez
Formatervezett lécek: aluminium

Haz: porszort, strukturalis lakk
Ajté: porszort

Haz: RAL 7035
Ajté: RAL 7015
Formatervezett lécek: RAL 7035

Haz korben zart

Ajtopant jobb oldalt

Ajto beliil felcsavarozott fenékkel

Elfordulé zar oldalt

Kéttollu zarbetéttel

Hatfal két kivagdssal a kiilon mellékelt csatlakozé-atvezetés
beszereléséhez

Tomszelence M20, réz, nikkelezett

Az oldalfalba bal oldalt szerelt kimeneti sz(iré

Az oldalfalba jobb oldalt szerelt sz(ir6betét, 55 m3/h, 230V,
50/60 Hz

Ajtokapcsolo, betaplalasi dugalj 230 V-os aramellatashoz, dugaljsav
3 aljzattal és tllfesziiltség-védelemmel



Jellemzok

Méret

IP védettség az IEC 60 529 szerint
NEMA védettség

Alapanyag

Csomagolasi egység

Nettd tdmeg

Bruttd tomeg

EAN

ECLASS 8.0

Jovahagyasok

Magyarazatok
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Szélesség: 760 mm
Magassag: 760 mm
Mélység: 300 mm

IP 54 a mellékelt csatlakozo atvezetéssel
NEMA 12 a mellékelt csatlakozé atvezetéssel
Aluminium

1db

34.2

36

4028177438712

27180501

Megfeleléségi nyilatkozat



