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DK 7030.050 - CMC Il energiaelosztd egységek

Fogyasztok, pl. szell6zteték aram-/energiaméréséhez és be-/kikapcsolasahoz.

Jellemzo6k

Cikkszam DK 7030.050

Termékleiras A bemenet kapcsolasa két relén keresztiil torténik a kimenetre. llyen
modon a kimenetek mérési értékei bedllithatok, és ezzel a
kapcsolasuk automatikussa tehetd. A ventilatorok szabalyozasa jé
példa az alkalmazasra. Manualis kapcsolas is lehetséges a CMC I
vagy az loT interfész kezel6feliiletén keresztiil. Minden kimenet
felligyelete egyenként torténik, kiilonbozd értékek mérése mellett. A
kompakt feldolgozéegységgel nem mikddtethetd.

El6nyei Gyors csatlakoztatas és automatikus felismerés Plug & Play
eszkozokkel

Mikodési elv Két kimenetet kapcsol
Fesziiltség, aramerdsség, teljesitmény, munka mérése
Ventilatorok, flités, fogyasztok szabalyozasa és kapcsolasa

Anyag Mdanyag
Ellils6 oldal: sima
Haz: Feliilet

Szin Héaz: RAL 7035
Ellilsé oldal: RAL 9005

Egységcsomag CMC lll energiaeloszto egység

A felliletekre torténé rogzitési segédanyagokkal egyditt
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Jellemzok

Input connection

Bus rendszer interfészek

Részt vevoé loT interfészek szama

(max.)

Résztvevd PU egységek szama
(max.)

Megjegyzés

Méret

Kimeneti csatlakozok

cos ¢ mérési tartomany
Energiafelhasznalas
Hatékony teljesitmény
Névleges frekvencia

Uzemi hémérséklettartomany

Péaratartalom (péaralecsapddas
nélkiil)

El6tét biztositd
Fesziiltség
Csomagolasi egység
Nettd tomeg

Bruttd tomeg
Vamtarifaszam
ETIM 9

ECLASS 8.0

Termékleiras
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[EC 320 C14 csatlakozo
2 x RJ45 CAN bus

16

A kompakt feldolgozéegységgel nem miikodtethetd
A ventilatorok szabalyozasahoz ventilatoronként egy 7030051
zavarsz(r6re van sziikség

Szélesség: 138 mm
Magassag: 40 mm
Mélység: 132 mm

2 x IEC 320 C13 aljzat, kapcsolhaté
0-+90°

0-1.000.000 kWh

46-23

50-60 Hz

0°C..55°C

5.95%

Biztositbautomata/olvaddbiztosito: 10 A
110-230V

1db

0,4 kg

0,588 kg

85311095

EC002627

27189253

CMC Il ENERGIAELOSZTO EGYSEG, 230V



Jovahagyasok

Magyarazatok Gyartdi nyilatkozat
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